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Z A K L Á D A J Í C Í â L E N

C E C H U K A M N Á ¤ Ò

â E S K É R E P U B L I K Y

VÁÎENÍ KOLEGOVÉ.

V leto‰ním roce 2008 k Vám pfiicházíme s na‰im jiÏ osm˘m Kachlovníkem. PokaÏdé se snaÏíme Vás zaujmout nûãím
nov˘m a originálním.

Na‰i nabídku jsme roz‰ífiili o 3 nové série kachloví klasického formátu 22x24 cm: RO - Romanka, RE - Renesa a CK
- âoãka hladká. Série OL - je nové rádiusové kachloví , které bylo speciálnû vyrobeno pro obloÏení kruhové komory
s akumulaãními topn˘mi spirálami od firmy Ortner. Série ZM je roz‰ífiena o dal‰í druhy kachlÛ. ¤ímsy R - Romance jsou
roz‰ífieny o 3 nové druhy.

Ve stále vût‰í mífie se pfii navrhování kamen a krbÛ do moderních interiérÛ pouÏívají ozdobné prvky, mozaiky,
dekorace a doplÀky. Proto i v tomto vydání pfiiná‰íme nûkolik nov˘ch prvkÛ v sériích DP. V kolekci modelÛ historick˘ch
kamen se po del‰í dobû objevila dal‰í novinka Nordica s nikou.

Abychom udrÏeli krok s módou, ãásteãnû jsme obmûnili na‰i barevnou paletu glazur a doplnili ji o nové a Ïádané
odstíny. Nabídka glazur je tímto roz‰ífiena o matné a syté akcenty efektních glazur, ale i o glazury v pastelov˘ch
barvách se sametov˘m povrchem. Jako specialitu jsme zafiadili glazuru starobronzovou s kovov˘m leskem.

V ãervnu 2008 nám byl udûlen na základû rozhodnutí Certifikaãní komise a po splnûní pfiísn˘ch kritérií Regionálním
enviromentálním centrem âeské republiky certifikát v˘robku „·umavské kachle” ã. 04033. Tento certifikát nás
opravÀuje oznaãovat na‰e v˘robky ochrannou známkou „·umava - originální produkt”, která garantuje pÛvod
v˘robku, originalitu a vazbu na konkrétní území, a zároveÀ slouÏí ke zviditelnûní místní produkce.

Souãasnû jsme od Regionální rozvojové agentury ·umava, o.p.s. obdrÏeli Certifikát ã.54030 pro oficiální prodejní
místo.

S vydáním nového Kachlovníku a aktualizací CD objednávkového programu jsme zároveÀ nechali pro na‰e
odbûratele vytisknout novû zpracované, nûkolika stránkové barevné letáky. V této dobû také spolupracujeme se
spoleãností , která pro na‰i webovou prezentaci pfiipravuje zcela nov˘ moderní design. Internetové stránky budou
aktuálnûj‰í, pfiehlednûj‰í a podrobnûj‰í, s vût‰ím mnoÏstvím nov˘ch fotografií, které budou prÛbûÏnû obmûÀovány.

Díky roz‰ífiení v˘robních prostor jsme schopni rychle reagovat na Va‰i zv˘‰enou poptávku.
I nadále si pfiejeme, aby se Vám z na‰eho sortimentu dobfie stavûlo. V‰echno na‰e úsilí smûfiuje k Vám - na‰im

zákazníkÛm, abyste byli spokojeni a Va‰e práce tak mohla b˘t je‰tû kvalitnûj‰í.

Martin âermák
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ZNAâENÍ
Abychom se mohli orientovat v jednotliv˘ch typech a druzích kachloví, pouÏíváme takovéto znaãení:

Pfiíklad oznaãení: ZL - 1 - L

kód série
druh kachle

poznámka, ãi doplnûk

Pfiíklady znaãení rozmûrÛ kachloví:

u kachlÛ: x

‰ífika
v˘‰ka

u rohákÛ 90°: x x

‰ífika
hloubka

v˘‰ka

u rohákÛ 135°: / x

‰ífika
hloubka

v˘‰ka

u fiíms: x x

‰ífika
hloubka

v˘‰ka

u kulat˘ch kachlÛ: / /

polomûr
poãet kusÛ do kruhu

v˘‰ka
(stejné znaãení se pouÏívá i u kulat˘ch fiíms)

28826,5

62222

241122

241122

2422

SYSTÉM - „4 R“
Systém „4 R” je v˘sledkem peãlivého a dlouhého v˘voje tvarosloví keramického kachloví. V˘chozím poÏadavkem bylo 
v co moÏná nejvût‰í mífie usnadnûní práce kamnáfie jak pfii návrhu, tak i pfiímo na stavbû, zároveÀ s moÏností ‰irokého 
spektra architektonick˘ch variant.

Název „4 R” vznikl ze 4 rohov˘ch kachlÛ, které tento systém obsahuje, a které
jsou nejv˘raznûj‰ím elementem ‰iroké ‰kály tvarÛ kamen. A to rohák celá, pÛl
(dle vzoru univerzální, prav˘, nebo lev˘); zakulacen˘ (formát pÛl, pÛl, rádius r 4);
zkosen˘ (téÏ formát pÛl, pÛl) a tzv. radárek (formát celá celá). Pfii pouÏití v‰ech
tûchto rohákÛ vychází fiímsy vÏdy na cel˘ formát pfiesnû na vazbu, nebo na stfiih.
To podle typu pouÏité fiímsy.

Základní formát kachle je 22x 24 cm. PÛdorysná skladba vychází z formátu 
22x 22 cm, kter˘ pfii správném pouÏití není nikdy naru‰en. Díky tomuto uspofiádání
systému „4 R”, je moÏné omezit fiezání kachloví pouze na nezbytné minimum.
Dal‰í nespornou hlavnû estetickou v˘hodou je, Ïe záklopy sedí vÏdy na formát
tak, Ïe pohled na jakoukoli vodorovnou plochu kamen lahodí oku a nekazí jej
rÛzné pfiifiezávané kousky a nepravidelnosti spár.

V‰echny prvky oznaãené „4R” jsou kompatibilní. Tedy je moÏno kombinovat rÛzné
vzory, fiímsy i roháky na jednûch kamnech anedojde pfii tom k rozmûrov˘m neshodám.

Systém „4R” nabízí téÏ nûkolik tvarÛ a konstrukãních fie‰ení fiíms. V‰echny tyto
fiímsy jsou samozfiejmû s jednotliv˘mi vzory vzájemnû zamûnitelné. Dûlí se na fiímsy
záklopové, polozáklopové a bezzáklopové. Kachloví systému „4 R” je dále doplnûno prodlouÏenou fiímsou délky 26,5 cm. 
Její uplatnûní je u kamen stavûn˘ch do kulata, nebo v‰ude tam, kde fiímsa normálního formátu nestaãí.

Systém „4R” je chránûn prÛmyslov˘m vzorem.
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NùKOLIK MÁLO SLOV KE GLAZURÁM
Glazury dûlíme na tfii základní druhy.

- TRANSPARENTNÍ - 
Tyto glazury jsou prÛhledné, lesklé, vût‰inou jednobarevné se schopností vykreslit i jemn˘ vzor na kachloví. K tomuto vykreslení
dochází pfii koneãné fázi v˘palu, kdy se glazura roztaví a mírnû rozteãe. Transparentní glazura tmavne v závislosti na tlou‰Èce
vrstvy a mÛÏe mít hárys. 

Pfiíkladem je: lahvová zelená, lahvová hnûdá, staromodrá atd.

DOPORUâENÍ: na kachloví se vzorem, kter˘ krásnû probarví a zv˘razní.

- KRYCÍ - 
Jsou to neprÛhledné glazury, které plnû kryjí stfiep kachle. Vyznaãují se jemn˘m saténov˘m aÏ sametov˘m povrchem. Jsou
barevnû stálej‰í (kromû efektních glazur) a také jako transparentní glazury mohou mít hárys, kter˘ díky krystalickému povrchu
není témûfi vidût. 

Pfiíkladem jsou: matné krycí glazury: modrá pastel mat, teracotto, slonová kost matná atd.
lesklé krycí glazury:  slonová kost lesklá, bílá lesklá atd.

DOPORUâENÍ: s mal˘mi v˘jimkami na v‰echno kachloví. Glazura neprokresluje vzor kachloví jako glazury transparentní
a netmavne v závislosti na tlou‰Èce vrstvy.

- EFEKTNÍ - 
Jsou to umûlecké, polomatné aÏ matné glazury zámûrnû vytváfiející barevné efekty. âím je glazura stékavûj‰í, tím vytváfií
v˘raznûj‰í efekt. Tento efekt je je‰tû umocnûn vzorem kachle. 

V souãasnosti pouÏíváme 3 druhy efektních glazur. 

1. Efekt vzniká ve v˘palu a je závisl˘ na vrstvû nánosu. 
Napfiíklad: ocelová modrá, ocelová zelená, ‰edá efektní. 

2. Efektní sloÏka glazury (barevné krystaly) jsou jiÏ souãástí rozmíchané glazury a koneãn˘ vzhled není ovlivnûn v˘palem, ani
vrstvou nánosu. 
Napfiíklad: sorento, atlantic, grand canyon. 

3. Efektní sloÏka zÛstává i po v˘palu zrnitá a na povrchu kachle je pevnû ohraniãená. 
Napfiíklad: granity, pompei, teracottastein.

DOPORUâENÍ: Na v‰echny hladké kachle a na kachle s jednoduch˘m vzorem. Je to velice Ïádan˘ druh glazur, kter˘ se uplatní
ve v‰ech interiérech moderních, ale i historick˘ch. Efektní glazury nejsou vhodné na kachloví s jemn˘m vzorem,
kter˘ zalijí a pfiekryjí barevn˘m efektem.

PRODEJNÍ PODMÍNKY
— Záruku na v‰echny na‰e v˘robky poskytujeme po dobu 36 mûsícÛ ode dne pfievzetí.

— Firma odpovídá za vady a nedostatky dodávky do okamÏiku jejího pfievzetí z expediãního skladu MK. Na pozdûj‰í reklamace
nebude brán zfietel.

— Záloha na zboÏí je 50% z ceny splatná do 10 dnÛ od potvrzení závazné objednávky. Doplatek 50% ceny je splatn˘ 
do 10 dnÛ od pfievzetí zboÏí. 

— Za nedodrÏení splatnosti faktur úãtujeme úrok z prodlení. V pfiípadû prodlení platby zálohové faktury bude tato zakázka
vyhotovena v pozdûj‰ím termínu.

— AÏ do okamÏiku úplného zaplacení v‰ech finanãních pohledávek je zboÏí majetkem firmy MK PROFI Kachlová kamna s.r.o.

— Storno dodávky je moÏno pouze s na‰ím písemn˘m potvrzením. Storno pfied zapoãetím v˘roby je penalizováno pau‰álnû
10%. V pfiípadû storna u jiÏ hotového zboÏí úãtujeme pau‰ální poplatek 50% z celkové ceny dodávky. 

— Na‰e zboÏí prochází v procesu v˘roby nûkolika kontrolami kvality, vãetnû závûreãné kontroly pfied expedicí. Dodávky
odpovídají profesnímu prÛmûru. Harrys glazury, drobné nepfiesnosti ve velikosti a kfiivosti zboÏí, jakoÏto v odstínu a efektech
na glazufie jsou nedílnou souãástí tûchto v˘robkÛ. 

— Kachloví MK PROFI splÀuje âSN 72 47 10 Keramické kachle - PoÏadavky, zku‰ební metody a oznaãování.

— V pfiípadû dodateãné pfiiobjednávky neposkytujeme záruku na stejn˘ barevn˘ odstín glazury.
— Drobn˘ rozdíl v probarvení glazury mezi vystaven˘m vzorkem a dodan˘m zboÏím není dÛvodem k reklamaci.

— V˘robce si vyhrazuje právo zmûny sortimentu a cen bez pfiede‰lého oznámení.

EXPEDICE
— ZboÏí je moÏné poslat pfiepravní sluÏbou, dodávka do 24 hodin na jakoukoliv adresu, popfiípadû i na místo stavby kachlov˘ch

kamen. Kachle jsou pfiepravovány na paletû v pevn˘ch lepenkov˘ch krabicích staÏené streãovou fólií.

— Osobní odbûr pfiímo ve skladu MK PROFI Kachlová kamna, s.r.o. v Horní Plané

TECHNICKÉ POZNÁMKY



E = efektní • K = krycí • M = matná • L = lesklá • P = polomatná • SE = silnû efektní • T = transparentní • * = moÏno polít

âíslo Název glazury Pfiíplatek Poznámka

0 Neglazované -10,0% -

1 Slonová kost lesk 5,0% L • K

2 Slonová kost mat 5,0% K • M

4 Lahvová hnûdá 0,0% L • T*

5 Bílá lesk 0,0% L • K

6 Bílá matná 0,0% K • M

7 Medová 0,0% L • T*

10 Vínovû ãervená 5,0% L • T*

13 ·edá granit 10,0% E • K • M

14 Zelená granit 10,0% E • K • M

15 Starozelená   10,0% L • T*

16 Staromodrá 10,0% L • T*

17 Modrá pastel lesk 10,0% L • K

18 Modrá pastel mat 10,0% K • M

19 Ocelovû zelená 25,0% K • M • SE

20 Ocelovû modrá 25,0% K • M • SE

21 Kobaltovû modrá 10,0% L • T

23 Lososová svûtlá 10,0% E • K • P

24 ·edá efektní 25,0% K • M • SE

25 Hnûdá efektní 25,0% K • M • SE

26 BéÏová efektní 10,0% E • M • K

27 Gobi 10,0% E • K • P

31 Ocelovû zelená /R* 30,0% K • M • SE

32 Ocelovû modrá /R* 30,0% K • M • SE

35 Reif 15,0% E • M • K

38 Ruãní malování zlatem 100,0% K • L

42 Modrá granit 10,0% E • K • M

43 Teracotto 10,0% K • M

50 Nugát 0,0% E • K • M

51 Island 0,0% E • K • M

52 Atlantic 0,0% E • K • M

53 Sorento 0,0% E • K • M

54 Cherry mat 0,0% K • M

âíslo Název glazury Pfiíplatek Poznámka

55 Maroco 0,0% E • K • M

56 Ceylon 0,0% E • K • M

57 Travertin 0,0% E • K • P

59 Starohnûdá 0,0% L • T*

60 Merlot 0,0% E • K • M

61 Vínová mat 0,0% K • M

64 Lahvová zelená 2006 0,0% L • T*

65 Kobalt mat 0,0% K • M

66 Manhattan ‰ed˘ 0,0% K • M

68 Bahama mat 0,0% E • K • M

69 Azurro 0,0% K • M

70 Grafit 0,0% K • M

71 Bahama lesk 0,0% E • L • K

73 GrandCanyon 0,0% E • K • M

74 Terracottastein** 0,0% SE • K • M

75 Terrarosa 0,0% E • K • M

76 Barevná kanta 25,0% K • L / K • M

77 Tomate 0,0% L • T

80 Matmata 0,0% E • K • M

84 Starobronzová 0,0% E • K • M

87 Mandarin 0,0% E • K • M

92 Granny mat 10,0% K • M

101 Strawberry 0,0% E • K • M

102 Carrot 0,0% E • K • M

103 Marine 0,0% E • K • M

104 Antracit 0,0% E • K • M

105 Beige 0,0% L • K

106 Chocolate 0,0% L • K

107 Portugal 0,0% L • K

108 Malachit 0,0% L • T • E

109 Senf 0,0% E • K • M

110 Herbst 0,0% L • T

111 Violet lesklá 0,0% L • K

SEZNAM NABÍZEN¯CH GLAZUR PRO ROKY 2009-2010
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GLAZURY

UPOZORNùNÍ PRO ZÁKAZNÍKA! Pfii polévání se kachle polévají jedním smûrem.

Rohy celá pÛl je NUTNO v objednávce oznaãit lev˘ a prav˘ a to i v pfiípadû, Ïe se jedná o hladk˘ kachle!!!

* R=glazura na ãerveném stfiepu - intenzivnûj‰í efekt zejména na hranách

** Terracottastein – silnû efektující glazura. MnoÏství, velikost a barvu efektu nelze pfii glazování ovlivnit. Glazura je takto koncipovaná jiÏ od v˘robce!
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POPIS A POUÎITÍ
Unikátní moÏnost dotvofiit kamnáfiské dílo nadstandardním estetick˘m prvkem. Kachloví
„Abstrakce” lze pouÏít jako samostatn˘ ozdobn˘ prvek nebo z nûj skládat celé stûny
kamen. KaÏd˘ z kachlÛ lze individuálnû pojednat rÛznobarevn˘mi ãtvereãky, ãi vkládat
celé plastické obrázky. Plastické obrázky lze individuelnû objednat. Na pfiání zákazníka
vymodelujeme rÛzné motivy dle vlastního návrhu (rostlinné, geometrické, atd.). Série AB
je kompatibilní se systémem „4R”

DOPORUâENÁ BAREVNOST
– v‰echny druhy glazur

AB - 7 AB - 8 AB - 9

AB - 11 AB - 12 AB - 14

AB - 1 AB - 2

AB - 3 AB - 4

AB - 60 AB - 65

AB - 63

AB - 64

AB - 61 AB - 62
AB - 5

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

AB - 1 základní kachel obdelník 22 x 24 1,2 528 2,20

AB - 2 základní kachel ãtverec 22 x 24 1,2 528 2,20

AB - 3 základní kachel ãtvereãek 22 x 24 1,2 528 2,20

AB - 4 základní kachel ãtverec na koso 22 x 24 1,2 528 2,20

AB - 5 základní kachel ãtvereãek na koso 22 x 24 1,2 528 2,20

AB - 7 roh pÛl pÛl zkosen˘ obdelník 11 x 11 x 24 2,0 528 1,60

AB - 8 roh pÛl pÛl zkosen˘ ãtvereãek na koso 11 x 11 x 24 2,0 528 1,60

AB - 9 roh pÛl pÛl zkosen˘ ãtvereãek 11 x 11 x 24 2,0 528 1,60

AB - 11 pÛlkachel obdélník 11 x 24 1,0 264 1,30

AB - 12 pÛlkachel ãtvereãek na koso 11 x 24 1,0 264 1,30

AB - 14 pÛlkachel ãtvereãek 11 x 24 1,0 264 1,30

AB - 60* ãtvereãek 5 x 5 0,2 25 0,04

AB - 61* koãiãka velká 21 x 5 0,3 105 0,30

AB - 62* pejsek velk˘ 21 x 5 0,3 105 0,30

AB - 63* koãiãka malá 10 x 10 0,3 100 0,20

AB - 64* pejsek mal˘ 10 x 10 0,3 100 0,20

AB - 65* ãtvereãek 10x10 10 x 10 0,3 100 0,20

* âtvereãky a obdelníãky pro vkládání do kachlÛ se musí doobjednat zvlá‰È. Nejsou souãástí kachle.

11

ABSTRAKCE kód série AB
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HLADKÉkód série HL-ZL

POPIS A POUÎITÍ
Základní série „4 R” systému - hladké kachloví (bez vzoru). Klasick˘ formát 22 x 24 cm,
pouÏitelné jako samostatn˘ prvek ãi doplnûk ke v‰em vzorÛm systému „4 R”.

DOPORUâENÁ BAREVNOST
– v‰echny druhy glazur 

NABÍZÍME
– ruãní malování
– modelování rÛzn˘ch motivÛ
– fiezání dle návrhu

HL-ZL -2

HL-ZL -11

HL-ZL -11 -C

HL-ZL -10

HL-ZL -9

HL-ZL -19

HL-ZL -22 HL-ZL -5

HL-ZL -65

HL-ZL -61

HL-ZL -66

HL-ZL -21 HL-ZL -2 -PL

HL-ZL -2 -LOGO

HL - ZL - 2 - L - P
(prouÏky)

HL - ZL - 2 - L - K
(kytiãka)

MH-18

HL-ZL -2 -K
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HLADKÉ kód série HL-ZL

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

HL-ZL - 2 základní kachel 22 x 24 1,0 528 2,5

HL -ZL - 2 - o základní kachel (obklad) 22 x 24 1,0 528 2,5

HL -ZL - 2 - LOGO logo 22 x 24 0,0 528 2,7

HL -ZL - 2 - PL pucloch obdélník 22 x 24 1,2 528 2,7

HL - ZL - 2 - L - P luft (prouÏky) 22 x 24 1,2 528 1,8

HL - ZL - 2 - L - K luft (kytiãka) 22 x 24 1,2 528 1,8

HL - ZL - 2 - K kachel pod omítku pro kakabus 22 x 24 1,0 528 1,8

HL -ZL - 5 pÛlkachel 11 x 24 0,8 264 1,3

HL -ZL - 9 roh celá pÛl 22 x 11 x 24 1,8 792 3,1

HL -ZL - 10 roh pÛl pÛl zakulacen˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

HL -ZL - 11 roh pÛl pÛl zkosen˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

HL -ZL - 11 - C (copánek) roh pÛl pÛl zkosen˘ s copánkem 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

HL -ZL - 19 roh celá celá zkosen˘ 22 x 22 x 24 1,8 1056 3,8

HL -ZL - 21 roh 135° pÛl pÛl 11/11 x 24 1,6 528 2,6

HL -ZL - 22 roh pÛl pÛl ostr˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

HL -ZL - 61 roh 135° celá pÛl 22 /11 x 24 1,8 792 3,2

HL -ZL - 65 roh pÛl celá pÛl 11 x 22 x 11 x 24 2,2 1056 4,1

HL -ZL - 66 roh pÛl pÛl pÛl 11 x 11 x 11 x 24 2,5 792 4,1

HL -ZL - 67 - PL - a pucloch kulat˘ 22 x 24 1,2 528 2,7

HL -ZL - 67 - PL pucloch vystoupl˘ kulat˘ 22 x 24 1,2 528 2,7

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

ZL - 47 roh pÛl pÛl zakulacen˘ prohlouben˘-kraj 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

ZL - 48 roh pÛl pÛl zakulacen˘ prohlouben˘-stfied 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

MH - 18 kakabus dovnitfi ∅ 15 1,2 180 0,5

HL-ZL -67 -PL -a
vnûj‰í ∅ otvoru 15cm
vnitfiní ∅ otvoru 15cm

HL-ZL -2 -PL HL-ZL -67 -PL
vnûj‰í ∅ víãka 17cm

vnitfiní ∅ otvoru 15cm

ZL-47 ZL -48



BOHEMIAkód série BH

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

BH - 4 pÛlkachel s copánkem 11 x 24 0,8 264 1,3

BH - 7 roh s copánkem zakulacen˘ - stfied 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

BH - 8 roh s copánkem zakulacen˘ - kraj 11 x 11 x 24 1,6 504 1,6

BH - D - 1 pásek zdoben˘ 22 x 6 0,4 132 0,6

BH - D - 1 - C pÛlpásek zdoben˘ - cop 11 x 6 0,2 66 0,4

BH - D - 2 roh pásek pÛl pÛl ostr˘ 11 x 11 x 6 0,4 132 0,6

BH - D - 3 roh pásek pÛl pÛl zakulacen˘ 11 x 11 x 6 0,4 132 0,6

BH - D - 3 - C roh pásek pÛl pÛl cop 11 x 11 x 6 0,4 132 0,6

BH - D - 4 roh pásek pÛl pÛl zkosen˘ 11 x 11 x 6 0,4 132 0,6

BH - D - 3 BH - D - 1 - C

BH - D - 2

BH - 8

BH - 4

BH - D - 4BH - D - 1

BH - D - 3 - C

BH - 7

BH - 7

6
24
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POPIS A POUÎITÍ
Rohov˘ prvek ve tvaru copánku s pÛlkachlem se stejn˘m motivem lze kombinovat se v‰emi vzory
„4R” systému. Série Bohemia je doplnûna krásnû zdoben˘m páskem s motivem lipov˘ch lístkÛ.
Tento pásek je moÏno pouÏít jako celkovou kompozici s copánkov˘mi rohy, nebo samostatnû
jako mezipásek, k jakémukoli vzoru „4R” systému. Proto má variantu zakulaceného rohu se vzorem
i s copánkem. Série Bohemia motivem a tvarem vychází z historie, ale její pouÏití je velmi ‰iroké.
Od sporákÛ rouben˘ch chalup po moderní kachlová kamna a krby.

DOPORUâENÁ BAREVNOST
– v‰echny druhy glazur
– barevná kombinace slonová kost + barevn˘ vzor

BH - 8
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oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

CL - 1 základní kachel 22 x 24 1,0 528 2,5

CL - 1 - PL pucloch 22 x 24 1,2 528 2,7

CL - 1 - L luft 22 x 24 1,2 528 2,2

CL - 2 * roh pÛl pÛl ostr˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 2,5

CL - 3 * roh 135° pÛl pÛl 11 /11 x 24 1,6 528 2,6

CL - 4 pÛlkachel 11 x 24 0,8 264 1,3

CL - 6 ** roh celá pÛl 22 x 11 x 24 1,8 792 3,1

CL - 60 ** roh 135° celá pÛl 22 /11 x 24 1,8 792 3,2

POPIS A POUÎITÍ
Kachloví klasického formátu 22 x 24 cm kompatibilní se systémem „4 R”. Vzor 
je kopií hornorakouského kachle, styl selská secese. Toto kachloví se bude dobfie
vyjímat na sporácích a men‰ích kamnech, ãi pecích v selsk˘ch chalupách 
a chatách.

DOPORUâENÁ BAREVNOST
– transparentní

CL - 1

CL - 2 *

CL - 6 **

CL - 4

CL - 60 **

CL - 3 *

CL - 1 - PL

âOâKY kód série CL

CL - 1 - L

* na hranû sloupek; ** na hranû rám
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âOâKY KULATÉkód série CK

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

CK - 1 základní kachel 22 x 24 1,0 528 2,5

CK - 1 - PL pucloch 22 x 24 1,2 528 2,7

CK - 2 roh pÛl pÛl ostr˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 2,5

CK - 4 pÛlkachel 11 x 24 0,8 264 1,3

CK - 7 roh pÛl pÛl kulat˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 2,5

CK - 9 roh celá pÛl 22 x 11 x 24 1,8 792 3,1

POPIS A POUÎITÍ
Kachloví klasického formátu 22 x 24 cm systému „4 R”. Vzor tvofií kulatá ãoãka
s hladk˘m a vystoupl˘m rámeãkem. Tento vzor je vhodn˘ pro kamna a sporáky
nejen na chalupy, ale i do nov˘ch rodinn˘ch domÛ. Je vhodné ho kombinovat
s hladk˘mi kachly.

DOPORUâENÁ BAREVNOST
– v‰echny typy glazur

CK - 1

CK - 2

CK - 9

CK - 4

CK - 7

CK - 1 - PL
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HRNCE kód série PH

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

PH - 1 základní kachel 22 x 24 1,0 528 2,5

PH - 1 - PL pucloch 22 x 24 1,2 528 2,7

PH - 1 - L luft 22 x 24 1,2 528 2,2

PH - 2 * roh pÛl pÛl ostr˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

PH - 4 pÛlkachel 11 x 24 0,8 264 1,3

PH - 6 * roh celá pÛl 22 x 11 x 24 1,8 792 3,1

PH - 6 - C (copánek) ** roh celá pÛl 22 x 11 x 24 1,8 792 3,1

PH - 7 roh pÛl pÛl zakulacen˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

PH - 8 roh pÛl pÛl zkosen˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

PH - 8 - C (copánek) roh pÛl pÛl zkosen˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

PH - 60 * roh 135° celá pÛl 22 /11 x 24 1,8 792 3,2

PH - 60 - C (copánek) ** roh 135° celá pÛl 22 /11 x 24 1,8 792 3,2

PH - 8

PH - 8 - C

PH - 7
PH - 6 - C **

PH - 6 *

PH - 2 *

PH - 4

PH - 60 *

PH - 60 - C **

PH - 1 - PL

PH - 1 - L

POPIS A POUÎITÍ
Moderní kachloví klasického formátu 22 x 24 cm systému „4 R”. PouÏití tohoto kachloví
Vám dává moÏnost v‰típit kamnÛm dnes opût Ïádan˘ rustikální charakter. Základ vzoru
je sejmut z ruãnû vytoãeného válce , ponechán v nepravidelné struktufie ruãní práce.
Tento je zasazen do pfiesného formátu s mírnû zaoblen˘mi okraji. Jemn˘ copánek
zdobící roháky je‰tû zvy‰uje pocit rustikality celého díla a navíc dává kamnÛm dal‰í
dynamick˘ prÛbûÏn˘ svisl˘ prvek. V˘sledkem je z pohledu zákazníka rustikální
architektura s prvky ruãní práce, a z pohledu kamnáfie ve‰ker˘ komfort systému „4 R”. 

DOPORUâENÁ BAREVNOST
– v‰echny druhy glazur

PH - 1

* na hranû rám; ** na hranû copánek
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VLNAkód série VL

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

VL - 1 základní kachel 22 x 24 1,0 528 2,5

VL - 1 - PL pucloch 22 x 24 1,2 528 2,7

VL - 1 - L - le luft (lev˘) 22 x 24 1,2 528 2,2

VL - 1 - L - pr luft (prav˘) 22 x 24 1,2 528 2,2

VL - 2 * roh pÛl pÛl ostr˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

VL - 3 * roh 135° pÛl pÛl 11 /11 x 24 1,7 528 1,7

VL - 4 pÛlkachel 11 x 24 0,8 264 1,3

VL - 6 * roh celá pÛl ostr˘ 22 x 11 x 24 1,8 792 3,1

VL - 7 roh pÛl pÛl zakulacen˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

VL - 8 roh pÛl pÛl zkosen˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

VL - 60 * roh 135° celá pÛl 22 /11 x 24 1,8 792 3,2

POPIS A POUÎITÍ
Kachloví klasického formátu 22 x 24 cm systému „4 R”. Vzor si zachovává otisk
ruãní práce. Obzvlá‰tû elegantní jsou v˘dechové otvory ve tvaru stylizovan˘ch
plamínkÛ. Vhodn˘ pro v‰echny druhy kachlového oplá‰tûní. 

DOPORUâENÁ BAREVNOST
– v‰echny druhy glazur

VL - 1

VL - 8

VL - 7

VL - 2 *

VL - 6 *

VL - 4
VL - 60 *

VL - 3 *

VL - 1 - PL

VL - 1 - L - pr
(prav˘)

VL - 1 - L - le
(lev˘)

* na hranû rám
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HARFA kód série HF

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

HF - 1 základní kachel 22 x 24 1,0 528 2,5

HF - 1 - PL pucloch 22 x 24 1,2 528 2,7

HF - 1 - L luft 22 x 24 1,2 528 2,7

HF - 2 ** roh pÛl pÛl ostr˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

HF - 3 ** roh 135° pÛl pÛl 11 /11 x 24 1,7 528 1,7

HF - 4 pÛlkachel 11 x 24 0,8 264 1,3

HF - 6 * roh celá pÛl 22 x 11 x 24 1,8 792 3,1

HF - 7 roh pÛl pÛl zakulacen˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

HF - 8 roh pÛl pÛl zkosen˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

HF - 60 * roh 135° celá pÛl 22 /11 x 24 1,8 792 3,2

POPIS A POUÎITÍ
Kachloví klasického formátu 22 x 24 cm systém „4 R”. âist˘, u‰lechtil˘, elegantní
motiv s odkazem na kachle pfiedminulého století, pfiedurãuje tuto sérii pro pouÏití 
ve v‰ech interiérech. TéÏ jako zdobn˘ prvek sporákÛ nebo klasick˘ch pokojov˘ch
kamen. Vhodn˘ pro kombinaci se vzorem „Lyra”.

DOPORUâENÁ BAREVNOST
– v‰echny transparentní
– v‰echny efektní

HF - 1

HF - 7HF - 6 *

HF - 4

HF - 2 **HF - 3 **

HF - 60 *

HF - 1 - PL

HF - 8

HF - 1 - L

* na hranû rám; ** zlomen˘ vzor bez rámu
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LYRA + VIOLAkód série LR+Vi

* na hranû rám; ** zlomen˘ vzor bez rámu

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

LR - 1 základní kachel 22 x 24 1,0 528 2,5

LR - 1 - PL pucloch 22 x 24 1,2 528 2,7

LR - 1 - L luft 22 x 24 1,2 528 2,7

LR - 2 ** roh pÛl pÛl ostr˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

LR - 3 ** roh 135° pÛl pÛl 11 /11 x 24 1,7 528 1,7

LR - 4 pÛlkachel 11 x 24 0,8 264 1,3

LR - 6 * roh celá pÛl 22 x 11 x 24 1,8 792 3,1

LR - 7 roh pÛl pÛl zakulacen˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

LR - 8 roh pÛl pÛl zkosen˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

LR - 60 * roh 135° celá pÛl 22 /11 x 24 1,8 792 3,2

Vi - 1 základní kachel Viola 22 x 24 1,0 528 2,5

POPIS A POUÎITÍ
Kachloví klasického formátu 22 x 24 cm systém „4 R”. âist˘,
u‰lechtil˘, elegantní motiv s odkazem na kachle pfiedminulého
století, pfiedurãuje tuto sérii pro pouÏití ve v‰ech interiérech. TéÏ
jako zdobn˘ prvek sporákÛ nebo klasick˘ch pokojov˘ch
kamen. Vhodn˘ pro kombinaci se vzorem „Harfa”.

DOPORUâENÁ BAREVNOST
– v‰echny transparentní
– v‰echny efektní
– bílá lesk
– slonová kost lesk
– kobaltová modrá

Vi - 1

LR - 1

LR - 7LR - 6 *

LR - 4

LR - 2 **LR - 3 **

LR - 60 *

LR - 1 - PL

LR - 8

LR  - 1 - L
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oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

OL - 1 základní kachel rádius 30cm 30 / 8 / 23 1,1 586 2,3

OL - 2 fiímsa rádius 30cm 30 / 8 / 23 1,3 663 2,5

OL - 3 záklop rádius 22,7cm ∅ 22,7cm 1,0 550 2,2

OL - 4 OL-1 na ãtvrtiny 30 / 16 / 11,5 0,4 145 1,0

OLYMPIA kód série OL

OL - 2

OL - 3

∅ 60
18

7,
3

OL - 4

OL - 1

POPIS A POUÎITÍ
Rádiusové kachloví s nízk˘mi Ïebry bylo speciálnû vyrobeno pro obloÏení
kruhové komory s akumulaãními topn˘mi spirálami od firmy Ortner. Kachloví OL
není kompatabilní se systémem „4 R”.  Válcovit˘ tvar a hladk˘ povrch kamen je
vhodn˘ do moderních domÛ a bytÛ.

DOPORUâENÁ BAREVNOST
– v‰echny druhy glazur
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oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

RM - 1 základní kachel 22 x 24 1,0 528 2,5

RM - 1 - PL pucloch 22 x 24 1,2 528 2,7

RM - 1 - L luft 22 x 24 1,2 528 2,7

RM - 2 ** roh pÛl pÛl ostr˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

RM - 3 ** roh 135° pÛl pÛl 11 /11 x 24 1,7 528 1,7

RM - 4 pÛlkachel 11 x 24 0,8 264 1,3

RM - 6 * roh celá pÛl 22 x 11 x 24 1,8 792 3,1

RM - 7 roh pÛl pÛl zakulacen˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

RM - 8 roh pÛl pÛl zkosen˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

RM - 60 * roh 135° celá pÛl 22 /11 x 24 1,8 792 3,2

POPIS A POUÎITÍ
âist˘, u‰lechtil˘, elegantní motiv zdobného kachloví, pfiedurãuje tuto sérii 
pro pouÏití v historick˘ch interiérech, téÏ jako zdobn˘ prvek sporákÛ, ãi klasick˘ch
pokojov˘ch kamen. V kombinaci s fiímsou RH -RK a hladk˘mi kachly, pÛsobí
pfiíjemnû i na moderních kamnech. Kachle z této série je moÏno kombinovat
s kachlemi ze série Tahovky.

DOPORUâENÁ BAREVNOST
– v‰echny transparentní
– bílá lesk
– slonová kost lesk
– kobaltová modrá
– zlaté kontury

RM - 1

RM - 7RM - 6 *

RM - 4

RM - 2 **RM - 3 **

RM - 60 *

RM - 1 - PL

RM - 8

ROMANCEkód série RM

RM - 1 - L

* na hranû rám; ** zlomen˘ vzor bez rámu;



oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

RE - 1 základní kachel 22 x 24 1,0 528 2,5

RE - 1 - PL pucloch 22 x 24 1,2 528 2,7

RE - 1 - L - K luft kytiãka 22 x 24 1,2 528 2,2

RE - 2 roh pÛl pÛl ostr˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

RE - 3 roh 135° pÛl pÛl 11 /11 x 24 1,6 528 2,6

RE - 4 pÛlkachel 11 x 24 0,8 264 1,3

RE - 6 roh celá pÛl ostr˘ 22 x 11 x 24 1,8 792 3,1

RE - 7 roh pÛl pÛl zakulacen˘ 11 x 11 x 24 1,6 480 1,6

RE - 8 roh pÛl pÛl zkosen˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

POPIS A POUÎITÍ
Kachloví klasického formátu 22 x 24 cm systém „4 R”. Vzor tvofien dvojit˘m
rámeãkem. Stfied kachle je vypoukl˘. Tento vzor má ‰iroké spektrum pouÏití pro
stavbu kamen a sporákÛ.

DOPORUâENÁ BAREVNOST
– v‰echny druhy glazur

RE - 1 - PL
RE - 1 - L - K

RE - 4

RE - 1

RE - 2
RE - 7

RE - 6

RE - 3

RE - 8

RENESA kód série RE

23
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oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

RO - 1 základní kachel 22 x 24 1,0 528 2,5

RO - 1 - PL pucloch 22 x 24 1,2 528 2,7

RO - 1 - L - K luft kytiãka 22 x 24 1,2 528 2,2

RO - 1 - L - M luft mfiíÏka 22 x 24 1,2 528 2,2

RO - 2 roh pÛl pÛl ostr˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

RO - 3 roh 135° pÛl pÛl 11 /11 x 24 1,6 528 2,6

RO - 4 pÛlkachel 11 x 24 0,8 264 1,3

RO - 6 roh celá pÛl ostr˘ 22 x 11 x 24 1,8 792 3,1

RO - 7 roh pÛl pÛl zakulacen˘ 11 x 11 x 24 1,6 480 1,6

POPIS A POUÎITÍ
Kachloví klasického formátu 22 x 24 cm systém „4 R”. Vzor tvofií ‰iroká nika
zakonãená dvojit˘m olemováním. Rám kachle je ‰irok˘ a hladk˘ jako u série ZL.
Tato varianta „kapliãky” je dal‰ím velice Ïádan˘m vzorem pro kamna a sporáky.

ROMANKAkód série RO

RO - 1 - PL
RO - 1 - L - M
RO - 1 - L - K

RO - 4

RO - 1

RO - 2
RO - 7

RO - 6

RO - 3



25

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

LP - 1 základní kachel 22 x 24 1,0 528 2,5

LP - 1 - PL pucloch 22 x 24 1,2 528 2,7

LP - 1 - L luft 22 x 24 1,2 528 2,7

LP - 4 pÛlkachel 11 x 24 0,8 264 1,3

LP - 6 * roh celá pÛl 22 x 11 x 24 1,8 792 3,1

LP - 7 roh pÛl pÛl zakulacen˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

LP - 8 roh pÛl pÛl zkosen˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

LP - 60 * roh 135° celá pÛl 22 /11 x 24 1,8 792 3,2

POPIS A POUÎITÍ
Historické kachloví klasického formátu 22 x 24 cm systému „4R”. Kachloví v˘raznû
rustikálního stylu. Vycházející z gotick˘ch prvkÛ. Celá viditelná ãást je
zpracována ruãnû modelováním do hlíny. Hrany a rohy tohoto kachloví jsou
v˘raznû zakulaceny. Rohové kachle nemají na hranû rám (viz. Foto). âistící
kachle a vûtrací mfiíÏky jsou pfiiznány hlinûn˘m váleãkem lemujícím vyjímatelné
ãásti. V‰echny tyto prvky vãetnû celé koncepce tohoto kachloví Vám nyní dávají
moÏnost pracovat se v‰emi v˘hodami systému „4R” i v historick˘ch prostorách. 

DOPORUâENÁ BAREVNOST
– transparentní
– efektní
– pastelové, zakalené, matné a jinak historizující

LP - 1

LP - 7

LP - 6 *

LP - 4

LP - 60 *

LP - 1 - PL

LP - 8

LAMPION kód série LP

LP - 1 - L

* zlomen˘ vzor bez rámu



KANT - 1

KANT - 10

KANT - 5
obklad

KANT - 3 *

KANT - 2

KANT - 60 *

KANT - 6

KANT - 1 - PL

KANT - 7 *

KANT - 35 *
poloviãní v˘‰ka

KANT - 34
poloviãní v˘‰ka
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KANTAkód série KANT

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

KANT - 1 základní kachel 22 x 24 1,0 528 2,5

KANT - 1 - LOGO logo MK 22 x 24 0,0 528 2,5

KANT - 1 - L - K luft (kytiãka) 22 x 24 1,2 528 2,7

KANT - 1 - PL pucloch 22 x 24 1,2 528 2,7

KANT - 2 pÛlkachel 11 x 24 0,8 264 1,3

KANT - 3 * roh celá pÛl 22 x 11 x 24 1,8 792 3,1

KANT - 5 obklad 22 x 22 0,8 484 1,8

KANT - 6 roh 135° pÛl pÛl 11 /11 x 24 1,7 528 1,7

KANT - 7 * roh pÛl pÛl ostr˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

KANT - 10 roh pÛl pÛl zakulacen˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

KANT - 60 * roh 135° celá pÛl 22 /11 x 24 1,8 792 3,2

KANT - 34 pÛlkachel (poloviãní v˘‰ka) 22 x 12 0,8 264 1,3

KANT - 35 * roh celá pÛl ostr˘ (poloviãní v˘‰ka) 22 x 11 x 12 0,9 396 1,6

POPIS A POUÎITÍ
Kachloví klasického formátu 22 x 24 cm kompatibilní se systémem „4 R”. Je typické
sporákové kachloví do rodinn˘ch domÛ i do chat a chalup. V minulém století tento typ
kachloví proslul v celé Evropû jako tzv. „Böhmische Kacheln”, nebo ménû ãastûji pod
pfiezdívkou „Hardtmuthky”. Pfii pouÏití matn˘ch krycích glazur se kachloví dobfie vyjímá
i v moderních interiérech.

DOPORUâENÁ BAREVNOST
– v‰echny druhy glazur
kombinace: - bílá lesklá (matná) + kobalt leskl˘ (matn˘), pastelová modrá lesklá

(matná), kantová zelená, stfied kachle bíl˘ + kanta barevná, stfied kachle
barevn˘ + kanta bílá

- slonová kost lesklá (matná) + kobalt leskl˘ (matn˘), pastelová modrá
lesklá (matná), kantová zelená, stfied kachle slonová kost + kanta
barevná, stfied kachle barevn˘ + kanta slonová kost

NABÍZÍME
– moÏnost malování na hladké kachle

* rohové kachle nemají na hranû kantu
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KANTA DEKOR kód série KD

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

KD - 1 základní kachel 22 x 24 1,0 528 2,5

KD - 2 pÛlkachel 11 x 24 0,8 264 1,3

KD - 3 * roh celá pÛl 22 x 11 x 24 1,8 792 3,1

·V¯CARSKO kód série SC

KD - 1

KD - 2

KD - 3 *

POPIS A POUÎITÍ
Roz‰ifiující série. Kachloví klasického formátu
22 x 24 cm kompatibilní se systémem „4 R”.
PÛvodní oznaãení KANT se secesním vzorem.

DOPORUâENÁ BAREVNOST
– v‰echny druhy glazur

SC - 1 SC - 6 *

SC - 2 *SC - 4

POPIS A POUÎITÍ
DoplÀkové kachloví klasického formátu 22 x24 cm
systému „4 R”. MoÏné pouÏít jako samostatn˘ prvek,
nebo kombinovat se sérií HL-ZL. Dekorativní vzor
vycházející z pÛvodního kachloví, vyrábûného
v 19. století ve ·v˘carsku. Do budoucna se poãítá
s nabídkou celé série jako u HL-ZL.

DOPORUâENÁ BAREVNOST
– transparentní
– kolorování

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

SC - 1 základní kachel 22 x 24 1,0 528 2,5

SC - 2 * roh pÛl pÛl ostr˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

SC - 4 pÛlkachel 11 x 24 0,8 264 1,3

SC - 6 * roh celá pÛl 22 x 11 x 24 1,8 792 3,1

* rohové kachle nemají na hranû kantu

* na hranû rám



KAPLIâKYkód série KL

KL - 1

KL - 8

KL - 9

KL - 7

KL - 1 - L - M
(mfiíÏka)

KL - 1 - L - MS
(do omítky)

KL - 1 - L - K
(kytiãka)

KL - 4

KL - 10

KL - 60 - pr (prav˘)

KL - 1 - PL

KL - 19

KL - 6  - le (lev˘)

KL - 6  - pr (prav˘)

KL - 60 - le (lev˘)
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POPIS A POUÎITÍ
Kachloví klasického formátu 22 x 24 cm systému „4 R”. ·iroká nabídka rohákÛ
zároveÀ s decentním vzorem „kapliãky” ãiní tento typ jedním z nejvíce Ïádan˘ch
vzorÛ pro kamna a sporáky do nov˘ch rodinn˘ch domÛ, ale i na chaty a chalupy. 

DOPORUâENÁ BAREVNOST
– v‰echny druhy glazur

NABÍZÍME
– moÏnost malování do kapliãek i na hladké kachle
– modelování a vlepování rÛzn˘ch motivÛ

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

KL - 1 základní kachel 22 x 24 1 528 2,5

KL - 1 - PL pucloch 22 x 24 1,2 528 2,7

KL - 1 - L - M luft (mfiíÏka) 22 x 24 1,2 528 2,2

KL - 1 - L - MS mfiíÏka jen do omítky 15 x 18 0,7 260 0,6

KL - 1 - L - K luft (kytiãka) 22 x 24 1,2 528 2,2

KL - 4 pÛlkachel 11 x 24 0,8 264 1,3

KL - 6 - le roh celá pÛl (lev˘) 22 x 11 x 24 1,8 792 3,1

KL - 6 - pr roh celá pÛl (prav˘) 22 x 11 x 24 1,8 792 3,1

KL - 7 roh pÛl pÛl zakulacen˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

KL - 8 roh pÛl pÛl zkosen˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

KL - 9 * roh pÛl pÛl ostr˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

KL - 10 * roh 135° pÛl pÛl 11 /11 x 24 1,6 528 1,7

KL - 19 roh cel˘ cel˘ zkosen˘ (radárek) 22 x 22 x 24 1,8 1056 3,8

KL - 60 - le roh 135° celá pÛl (lev˘) 22 /11 x 24 1,8 792 3,6

KL - 60 - pr roh 135° celá pÛl (prav˘) 22 /11 x 24 1,8 792 3,6

* na hranû rám
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MH - 1 MH - 1 - LMH - 7

MH - 8

MH - 9

MH - 2

MH - 3

MH - 60

MH - 17

HL - ZL - 2 - KMH - 18

MH - 4

MH - 5

MH - 1 - PL

MH - 7 - LOGO MH - 7 - PL

·NEKY kód série MH

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

MH - 1 základní kachel 22 x 22 1,2 484 2,9

MH - 1 - PL pucloch 22 x 22 1,4 484 3,1

MH - 1 - L* luft 22 x 22 1,4 484 3,1

MH - 2 pÛlkachel 11 x 22 1,0 242 1,4

MH - 3 roh celá pÛl 22 x 11 x 22 2,0 726 3,6

MH - 4 roh pÛl pÛl copánek - kraj 11 x 11 x 22 1,6 484 2,3

MH - 5 roh pÛl pÛl copánek - stfied 11 x 11 x 22 1,6 484 2,3

MH - 6 roh cel˘ cel˘ (poloviãní v˘‰ka) 22 x 22 x 11 2,0 484 3,1

MH - 60 roh 135° celá pÛl 22 /11 x 22 2,0 726 3,7

MH - 7 základní kachel hladk˘ 22 x 28 1,2 616 2,5

MH - 7 - PL základní kachel hladk˘ pucloch 22 x 28 1,4 616 2,7

MH - 7 - LOGO základní kachel hladk˘ logo 22 x 28 0,0 616 2,5

MH - 8 pÛlkachel hladk˘ 11 x 28 1,0 308 1,6

MH - 9 roh pÛl pÛl hladk˘ 11 x 11 x 28 1,8 616 2,4

MH - 17 kakabus ven ∅ 12 1,0 153 0,5

MH - 18 kakabus dovnitfi ∅ 15 1,2 180 0,5

HL - ZL - 2 - K kachel pod omítku pro kakabus 22 x 24 1,0 528 1,8

* Otvory do vûtracího kachle jsou vÏdy vyfiezány ruãnû.

POPIS A POUÎITÍ
Kachloví ãtvercového formátu 22 x 22 cm, naz˘vané téÏ „·neky”,
doplnûno hladk˘m kachlovím vysokého formátu 22 x 28 cm (pro
spodní ãásti kamen) a dvûma druhy kakabusÛ (pro vkládání 
do omítky). Kompatibilní s „4R”,  pouÏívané pro robustní kachlová
kamna ãi pece v horsk˘ch chatách, nebo selsk˘ch staveních.
Jedineãné pro interiéry klasick˘ch ãesk˘ch hospod. Nese v‰echny
znaky ruãní práce vãetnû kfiivostí a nerovností.

DOPORUâENÁ BAREVNOST
– lahvová zelená
– kobaltovû modrá
– transparentní

‰ed˘ odstín 
znázorÀuje
fiez kachlem



RK - 1RK - 49

RK - 1 - LOGO

RK - 3

RK - 60

RK - 1 - L

RK - 2

RK - 5

RK - 4

RK - 1 - PL

ÎELVYkód série RK

POPIS A POUÎITÍ
Kachloví vysokého formátu 22 x 28 cm pÛdorysnû vycházející ze systému „4 R”,
ale obohacené o tzv. rádiusové kachle. Série R K nabízí v‰echny varianty
základních kachlÛ i rohákÛ systému „4 R”, 4 druhy polomûrÛ kachlÛ konkávní 
a 4 konvexní. Tato série je vybavena speciálnû vyvinut˘m Ïebrováním pro pouÏití
materiálÛ znaãky Ortner. Spotfieba Haftmörtelu je aÏ 8 x men‰í v porovnání
s bûÏn˘m typem kachloví.
Série otvírá fiadu moÏností, jichÏ s klasick˘m rovn˘m kachlem není moÏno
dosáhnout. Jednotlivé polomûry je moÏno vedle sebe kombinovat, a tím mûnit
zakfiivení stûny kamen. S pouÏitím tohoto kachloví jsou hranice kamnáfiské
architektury dány Va‰í fantazií.

polomûry: 1) 26,5 cm rozdûlen˘ na   8 segmentÛ (kachlÛ)
2) 40,0 cm rozdûlen˘ na 12 segmentÛ
3) 53,5 cm rozdûlen˘ na 16 segmentÛ
4) 84,0 cm rozdûlen˘ na 24 segmentÛ

DOPORUâENÁ BAREVNOST
– v‰echny druhy glazur

30

RK - 47



oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

RK - 1 základní kachel 22 x 28 1,1 616 2,3

RK - 1 - PL pucloch 22 x 28 1,3 616 2,6

RK - 1 - PL - víãko samotné víãko 13 x 14,5 0,5 195 0,5

RK - 1 - L - K luft (kytiãka) 22 x 28 1,3 616 2,2

RK - 1 - L - M luft (mfiíÏka) 22 x 28 1,3 616 2,2

RK - 1 - LOGO základní kachel logo 22 x 28 0,0 616 2,3

RK - 2 pÛlkachel 11 x 28 0,8 308 1,4

RK - 3 roh pÛl pÛl ostr˘ 11 x 11 x 28 1,6 616 1,9

RK - 4 roh pÛl pÛl zakulacen˘ 11 x 11 x 28 1,6 616 1,9

RK - 5 roh pÛl pÛl zkosen˘ 11 x 11 x 28 1,6 616 1,8

RK - 49 roh cel˘ cel˘ zkosen˘ cel˘ 22 x 22 x 28 2,0 1130 4,0

RK - 60 roh 135° pÛl pÛl 11 /11 x 28 1,6 616 1,8

RK - 47 roh pÛl pÛl zakulacen˘ prohloub. - kraj 11 x 11 x 28 1,6 616 1,9

RK - 48 roh pÛl pÛl zakulacen˘ prohloub. - stfied 11 x 11 x 28 1,6 616 1,9

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

RK - 6 rádius 26,5cm 26,5 /8 /28 1,1 588 2,3

RK - 6 - PL rádius 26,5cm pucloch 26,5 /8 /28 1,3 588 2,5

RK - 6 - L - K rádius 26,5cm luft (kytiãka) 26,5 /8 /28 1,3 588 2,2

RK - 6 - L - M rádius 26,5cm luft (mfiíÏka) 26,5 /8 /28 1,3 588 2,2

RK - 7 rádius 40,0cm 40,0 /12 /28 1,1 616 2,3

RK - 7 - PL rádius 40,0cm pucloch 40,0 /12 /28 1,3 616 2,6

RK - 7 - L - K rádius 40,0cm luft (kytiãka) 40,0 /12 /28 1,3 616 2,1

RK - 7 - L - M rádius 40,0cm luft (mfiíÏka) 40,0 /12 /28 1,3 616 2,1

RK - 8 rádius 53,5cm 53,5 /16 /28 1,1 616 2,3

RK - 8 - PL rádius 53,5cm pucloch 53,5 /16 /28 1,3 616 2,6

RK - 8 - L - K rádius 53,5cm luft (kytiãka) 53,5 /16 /28 1,3 616 2,1

RK - 8 - L - M rádius 53,5cm luft (mfiíÏka) 53,5 /16 /28 1,3 616 2,1

RK - 90 rádius 84,0cm 84,0 /24 /28 1,1 616 2,3

RK - 90 - PL rádius 84,0cm pucloch 84,0 /24 /28 1,3 616 2,6

RK - 90 - L - K rádius 84,0cm luft (kytiãka) 84,0 /24 /28 1,3 616 2,1

RK - 90 - L - M rádius 84,0cm luft (mfiíÏka) 84,0 /24 /28 1,3 616 2,1

RK - 9 inverzní rádius 26,5cm 26,5 /8 /28 1,1 560 1,8

RK - 9 - PL inverzní rádius 26,5cm pucloch 26,5 /8 /28 1,3 560 2,0

RK - 10 inverzní rádius 40,0cm 40,0 /12 /28 1,1 616 1,9

RK - 10 - PL inverzní rádius 40,0cm pucloch 40,0 /12 /28 1,3 616 2,1

RK - 11 inverzní rádius 53,5cm 53,5 /16 /28 1,1 616 2,2

RK - 11 - PL inverzní rádius 53,5cm pucloch 53,5 /16 /28 1,3 616 2,4

RK - 93 inverzní rádius 84,0cm 84,0 /24 /28 1,3 616 2,3
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ÎELVY kód série RK
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RK -6 -PL

RK-6 -L

RK-7 -L

RK-7

RK-7 -PL

RK-9 -PL

RK-10 -PL

RK-11 -PL

RK-8

RK-90

RK-9

RK-10

RK-11

RK-93

RK-8 -PL

RK-90 -PL

RK-90 -L

RK-8 -L -M RK-8 -L -K

53,5 

84,0 

40,0 

26,5



ÎELVY MALÉ kód série RKM
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POPIS A POUÎITÍ
Kachloví klasického formátu 22 x 24 cm systému „4 R”, obohacené o rádiusové
kachle. Série RKM nabízí v‰echny varianty základních kachlÛ i rohákÛ. Toto
kachloví je vybaveno speciálními (nízk˘mi) Ïebry pro pouÏití materiálu znaãky
Ortner.  Jednotlivé polomûry je moÏno vedle sebe kombinovat, a tím mûnit
zakfiivení stûny kamen. Vhodnû se doplÀují se sérií hladk˘ch kachlÛ HL-ZL.

polomûry: 1) 26,5 cm rozdûlen˘ na   8 segmentÛ (kachlÛ)
2) 40,0 cm rozdûlen˘ na 12 segmentÛ (kachlÛ)
3) 53,5 cm rozdûlen˘ na 16 segmentÛ (kachlÛ)
4) 84,0 cm rozdûlen˘ na 24 segmentÛ (kachlÛ)

DOPORUâENÁ BAREVNOST
– v‰echny druhy glazur

RKM - 1RKM - 49

RKM - 1 - LOGO

RKM - 3

RKM - 60

RKM - 1 - L

RKM - 2

RKM - 5

RKM - 4

RKM - 1 - PL



ÎELVY MALÉkód série RKM
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oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

RKM - 1 základní kachel 22 x 24 1,0 616 2,3

RKM - 1 - PL pucloch 22 x 24 1,2 616 2,6

RKM - 1 - L - K luft (kytiãka) 22 x 24 1,2 616 2,2

RKM - 1 - L - M luft (mfiíÏka) 22 x 24 1,2 616 2,2

RKM - 2 pÛlkachel 11 x 24 0,8 308 1,4

RKM - 3 roh pÛl pÛl ostr˘ 11 x 11 x 24 1,6 616 1,9

RKM - 4 roh pÛl pÛl zakulacen˘ 11 x 11 x 24 1,6 616 1,9

RKM - 5 roh pÛl pÛl zkosen˘ 11 x 11 x 24 1,6 616 1,8

RKM - 49 roh cel˘ cel˘ zkosen˘ 22 x 22 x 24 1,8 1130 4,0

RKM - 60 roh 135° pÛl pÛl 11 /11 x 24 1,6 616 1,8

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

RKM - 6 rádius 26,5cm 26,5 /8 /24 1,0 588 2,3

RKM - 6 - PL rádius 26,5cm pucloch 26,5 /8 /24 1,2 588 2,5

RKM - 6 - L - K rádius 26,5cm luft (kytiãka) 26,5 /8 /24 1,2 588 2,2

RKM - 6 - L - M rádius 26,5cm luft (mfiíÏka) 26,5 /8 /24 1,2 588 2,2

RKM - 7 rádius 40,0cm 40,0 /12 /24 1,0 616 2,3

RKM - 7 - PL rádius 40,0cm pucloch 40,0 /12 /24 1,2 616 2,6

RKM - 7 - L - K rádius 40,0cm luft (kytiãka) 40,0 /12 /24 1,2 616 2,1

RKM - 7 - L - M rádius 40,0cm luft (mfiíÏka) 40,0 /12 /24 1,2 616 2,1

RKM - 8 rádius 53,5cm 53,5 /16 /24 1,0 616 2,3

RKM - 8 - PL rádius 53,5cm pucloch 53,5 /16 /24 1,2 616 2,6

RKM - 8 - L - K rádius 53,5cm luft (kytiãka) 53,5 /16 /24 1,2 616 2,1

RKM - 8 - L - M rádius 53,5cm luft (mfiíÏka) 53,5 /16 /24 1,2 616 2,1

RKM - 90 rádius 84,0cm 84,0 /24 /24 1,0 616 2,3

RKM - 90 - PL rádius 84,0cm pucloch 84,0 /24 /24 1,2 616 2,6

RKM - 90 - L - K rádius 53,5cm luft (kytiãka) 84,0 /24 /24 1,2 616 2,1

RKM - 90 - L - M rádius 53,5cm luft (mfiíÏka) 84,0 /24 /24 1,2 616 2,1

RKM - 9 inverzní rádius 26,5cm 26,5 /8 /24 1,0 560 1,8

RKM - 9 - PL inverzní rádius 26,5cm pucloch 26,5 /8 /24 1,2 560 2,0

RKM - 9 - L - K inverzní rádius 26,5cm luft (kytiãka) 26,5 /8 /24 1,2 560 2,0

RKM - 9 - L - M inverzní rádius 26,5cm luft (mfiíÏka) 26,5 /8 /24 1,2 560 2,0

RKM - 10 inverzní rádius 40,0cm 40,0 /12 /24 1,0 616 1,9

RKM - 10 - PL inverzní rádius 40,0cm pucloch 40,0 /12 /24 1,2 616 2,1

RKM - 10 - L - K inverzní rádius 40,0cm luft (kytiãka) 40,0 /12 /24 1,2 560 2,0

RKM - 10 - L - M inverzní rádius 40,0cm luft (mfiíÏka) 40,0 /12 /24 1,2 560 2,0

RKM - 11 inverzní rádius 53,5cm 53,5 /16 /24 1,0 616 2,2

RKM - 11 - PL inverzní rádius 53,5cm pucloch 53,5 /16 /24 1,2 616 2,4

RKM - 11 - L - K inverzní rádius 53,5cm luft (kytiãka) 53,5 /16 /24 1,2 560 2,0

RKM - 11 - L - M inverzní rádius 53,5cm luft (mfiíÏka) 53,5 /16 /24 1,2 560 2,0

RKM - 93 inverzní rádius 84,0cm 84,0 /24 /24 1,2 616 2,3

RKM - 93 - PL inverzní rádius 84,0cm pucloch 84,0 /24 /24 1,2 616 2,4

RKM - 93 - L - K inverzní rádius 84,0cm luft (kytiãka) 84,0 /24 /24 1,2 560 2,0

RKM - 93 - L - M inverzní rádius 84,0cm luft (mfiíÏka) 84,0 /24 /24 1,2 560 2,0



ÎELVY MALÉ kód série RKM
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NIKAkód série ND+NK
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ND - 1 NK - 1

NK - 1 - L

POPIS A POUÎITÍ 
(NK) Moderní kachloví vysokého formátu 22 x 28 cm se vzorem
zaoblené niky, pÛdorysnû vycházející ze „4R” systému. âtyfii polomûry
tohoto kachloví jsou shodné s polomûry typu RK. Pro nároãného
zákazníka otevírá fiadu moÏností, jichÏ s klasick˘m rovn˘m kachlovím
nelze dosáhnout. S pouÏitím tohoto kachloví jsou hranice kamnáfiské
architektury dány pouze Va‰í fantazií.
polomûry: 1) 26,5 cm rozdûlen˘ na   8 segmentÛ (kachlÛ)

2) 40,0 cm rozdûlen˘ na 12 segmentÛ
3) 53,5 cm rozdûlen˘ na 16 segmentÛ
4) 84,0 cm rozdûlen˘ na 24 segmentÛ

(ND) Roz‰ifiující série kachloví vysokého formátu 22 x 28 cm, pÛdorysnû
vycházející ze 4R systému. PÛvodní oznaãení základního kachle 
NK-DEKOR.

DOPORUâENÁ BAREVNOST (NK) • (ND)
– v‰echny druhy glazur

NK - 1ND - 1

NK - 2

NK - 3 *

NK - 1 - L

NK - 60 *

NK - 5

NK - 4

NK - 1 - PL

11,5

19



NIKA kód série ND+NK
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oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

NK - 1 základní kachel 22 x 28 1,1 616 2,3

NK - 1 - PL pucloch 22 x 28 1,3 616 2,6

NK - 1 - L luft 22 x 28 1,3 616 2,2

NK - 2 pÛlkachel 11 x 28 0,8 308 1,4

NK - 3 * roh pÛl pÛl ostr˘ 11 x 11 x 28 1,6 616 1,9

NK - 4 roh pÛl pÛl zakulacen˘ 11 x 11 x 28 1,6 616 1,9

NK - 5 roh pÛl pÛl zkosen˘ 11 x 11 x 28 1,6 616 1,8

NK - 60 * roh 135° pÛl pÛl 11 x 11 /28 1,6 616 1,8

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

NK - 6 rádius 26,5cm 26,5 /8 /28 1,1 588 2,3

NK - 6 - PL rádius 26,5 pucloch 26,5 /8 /28 1,3 588 2,5

NK - 6 - L rádius 26,5cm luft 26,5 /8 /28 1,3 588 2,2

NK - 7 rádius 40,0cm 40,0 /12 /28 1,1 616 2,3

NK - 7 - PL rádius 40,0cm pucloch 40,0 /12 /28 1,3 616 2,6

NK - 7 - L rádius 40,0 cm luft 40,0 /12 /28 1,3 616 2,1

NK - 8 rádius 53,5 cm 53,5 /16 /28 1,1 616 2,3

NK - 8 - PL rádius 53,5cm pucloch 53,5 /16 /28 1,3 616 2,6

NK - 8 - L rádius 53,5 cm luft 53,5 /16 /28 1,3 616 2,1

NK - 90 rádius 84,0cm 84,0 /24 /28 1,1 616 2,3

NK - 90 - PL rádius 84,0cm pucloch 84,0 /24 /28 1,3 616 2,6

NK - 90 - L rádius 84,0cm luft (kytiãka) 84,0 /24 /28 1,3 616 2,1

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

NK - 9 inverzní rádius 26,5cm 26,5 /8 /28 1,1 560 1,8

NK - 9 - PL inverzní rádius 26,5cm pucloch 26,5 /8 /28 1,3 560 2,0

NK - 9 - L inverzní rádius 26,5cm luft 26,5 /8 /28 1,3 560 1,7

NK - 10 inverzní rádius 40,0cm 40,0 /12 /28 1,1 616 1,9

NK - 10 - PL inverzní rádius 40,0 cm pucloch 40,0 /12 /28 1,3 616 2,1

NK - 10 - L inverzní rádius 40,0 cm luft 40,0 /12 /28 1,3 616 1,8

NK - 11 inverzní rádius 53,5cm 53,5 /16 /28 1,1 616 2,2

NK - 11 - PL inverzní rádius 53,5cm pucloch 53,5 /16 /28 1,3 616 2,4

NK - 11 - L inverzní rádius 53,5cm luft 53,5 /16 /28 1,3 616 2,0

NK - 93 inverzní rádius 84,0cm 84,0 /24 /28 1,1 616 2,8

NK - 93 - PL inverzní rádius 84,0 cm pucloch 84,0 /24 /28 1,3 616 2,8

NK - 93 - L inverzní rádius 84,0 cm luft 84,0 /24 /28 1,3 616 2,1

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

ND - 1 základní kachel 22 x 28 1,1 616 2,3

ND - 7 rádius 40,0cm 40,0 /12 /28 1,1 616 2,3

ND - 8 rádius 53,5cm 53,5 /16 /28 1,1 616 2,3

* na hranû rám



38

NIKAkód série ND+NK
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POPIS A POUÎITÍ
Kachloví klasického formátu 22x 24 cm. Jemn˘ krajkov˘ vzor je
vhodné kombinovat s hladk˘m kachlovím. PouÏívá se jako
elegantní dekorativní prvek na ‰tíhl˘ch sloupov˘ch kamnech, ale
i na sporácích. Velice pûknû pÛsobí krajkov˘ vzor v kombinaci
s horní fiímsou.

DOPORUâENÁ BAREVNOST
– transparentní glazury

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

KJ - 1 základní kachel hlubok˘ vzor 22 x 24 1,5 528 2,5

KJ - 1 - M základní kachel prÛbûÏn˘ vzor 22 x 24 1,5 528 2,5

KJ - 2 * roh pÛl pÛl ostr˘ (hlubok˘ vzor) 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

KJ - 3 roh pÛl pÛl zakulacen˘ (hlubok˘ vzor) 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

KJ - 4 pÛlkachel prÛbûÏn˘ vzor 11 x 24 1,1 264 1,3

KJ - 3KJ - 2 *

KJ - 1KJ - 1 - M

KJ - 4

KRAJKA kód série KJ

39

* zlomen˘ vzor bez rámu



oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

RA - 1 základní kachel 22 x 24 1,0 528 2,5

RA - 1 - L - O luft (ornament) 22 x 24 1,2 528 2,7

RA - 1 - L - V luft (vejífi) 22 x 24 1,2 528 2,7

RA - 1 - PL - a pucloch 22 x 24 1,2 528 2,7

RA - 1 - PL - b pucloch vystoupl˘ 22 x 24 1,2 528 2,7

RA - 2 ** roh pÛl pÛl ostr˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

RA - 3 ** roh 135° pÛl pÛl 11 /11 x 24 1,7 528 1,7

RA - 4 pÛlkachel 11 x 24 0,8 264 1,3

RA - 6 * roh celá pÛl 22 x 11 x 24 1,8 792 3,1

RA - 7 roh pÛl pÛl zakulacen˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

RA - 8 roh pÛl pÛl zkosen˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

RA - 60 * roh 135° celá pÛl 22 /11 x 24 1,8 792 3,2

40

RÁMEâEKkód série RA

RA - 8

RA - 2 **

RA - 7

RA - 6 *

RA - 4

RA - 60 *

RA - 3 **

RA - 1 - PL - a
(víãko 12,5x14,0cm)

RA - 1 - PL - b
(víãko 12,5x14,0cm)

RA - 1 - L - O RA - 1 - L - V

RA - 1

POPIS A POUÎITÍ
Kachloví klasického formátu 22 x 24 cm systému „4 R”. Nov˘m v˘razn˘m prvkem
pouÏit˘m u této série je plastická, mírnû zvlnûná plocha kachle. Zvlnûn˘ vzor je
zasazen do úzkého dvojitého rámeãku se zakulacen˘mi rohy. Dal‰ím v˘razn˘m
prvkem je víãko ãistícího kachle, které je vystouplé a mÛÏe se tak stát dominantou
plochy kamen. Kachloví je moÏné kombinovat se sérií HL-ZL. Série je doplnûna
o 2 nové typy vûtracích otvorÛ. 

DOPORUâENÁ BAREVNOST
– v‰echny druhy glazur

* na hranû rám; ** zlomen˘ vzor bez rámu



ROUTA

POPIS A POUÎITÍ
Decentní , záreveÀ v˘razn˘ rohov˘ prvek spolu se stejnû vzorovan˘m pÛlkachlem 
nabízí jednoduché a elegantní fie‰ení kamnové architektury. 4R kompatibilní.

DOPORUâENÁ BAREVNOST
– v‰echny druhy glazur

kód série RT

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

RT - 5 pÛlkachel - kraj 11 x 24 0,8 264 1,3

RT - 6 pÛlkachel bez routy 11 x 24 0,8 264 1,3

RT - 7 pÛlkachel - stfied 11 x 24 0,8 264 1,3

RT - 8 roh pÛl pÛl zkosen˘ - kraj 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

RT - 9 roh pÛl pÛl zkosen˘ bez routy 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

RT - 10 roh pÛl pÛl zkosen˘ - stfied 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6
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RT - 6

RT - 7

RT - 5

RT - 9

RT - 10

RT - 8

24
24



oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

ZL - 1 základní kachel 22 x 24 1,0 528 2,5

ZL - 1 - PL pucloch 22 x 24 1,2 528 2,7

ZL - 1 - L - K luft (kytiãka) 22 x 24 1,2 528 2,2

ZL - 1 - L - M luft (mfiíÏka) 22 x 24 1,2 528 2,2

ZL - 1 - L - MS mfiíÏka jen do omítky 15 x 18 0,7 260 0,6

ZL - 4 pÛlkachel 11 x 24 0,8 264 1,3

ZL - 6 * roh celá pÛl 22 x 11 x 24 1,8 792 3,1

ZL - 7 roh pÛl pÛl zakulacen˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

ZL - 8 roh pÛl pÛl zkosen˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

ZL - 23 * roh pÛl pÛl ostr˘ 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

ZL - 24 * roh 135° pÛl pÛl 11 /11 x 24 1,6 528 1,6

ZL - 60 * roh 135° celá pÛl 22 /11 x 24 1,8 792 3,2

ZL - 1

ZL - 8

ZL - 7

ZL - 6 *

ZL - 4

ZL - 60 *

ZL - 1 - PL

ÎLÁBKYkód série ZL

ZL - 1 - L - M
(mfiíÏka)

ZL - 1 - L - MS
(do omítky)

ZL - 1 - L - K
(kytiãka)

POPIS A POUÎITÍ
Kachloví klasického formátu 22 x 24 cm systému „4R”. Spolu s typem KL se jedná
o nejprodávanûj‰í kachel pro ‰iroké spektrum pouÏití pro stavbu kamen a sporákÛ.

DOPORUâENÁ BAREVNOST
– transparentní
– efektní
– krycí
– moÏnost malování

NABÍZÍME
– modelování a vlepování rÛzn˘ch motivÛ
– plastiky a monogramy

ZL-24 *

ZL -23 *

42

* na hranû rám
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ÎLÁBKY MALÉ kód série ZM

POPIS A POUÎITÍ
Îádané sporákové kachloví formátu 22 x 22 cm. PÛdorysnû vychází ze „4R” systému. 
Vyrábí se v provedení vzor ZL a hladk˘.

DOPORUâENÁ BAREVNOST
– v‰echny druhy glazur

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

ZM - 1 základní kachel vzor 22 x 22 1,0 484 1,9

ZM - 1 - L - M luft mfiíÏka vzor 22 x 22 1,2 484 2,1

ZP - 1 - PL pucloch vzor 22 x 22 1,2 484 2,1

ZM - 4 pÛlkachel vzor 11 x 22 0,8 242 1,1

ZM - 6 roh celá pÛl vzor 22 x 11 x 22 1,8 726 3,0

ZM - 7 roh pÛl pÛl zakulacen˘ vzor 11 x 11 x 22 1,6 440 1,3

ZM - 8 roh pÛl pÛl zkosen˘ vzor 11 x 11 x 22 1,6 484 1,3

ZM - 2 základní kachel hladk˘ 22 x 22 1,0 484 1,9

ZM - 2 - PL pucloch hladk˘ 22 x 22 1,2 484 2,1

ZM - 5 pÛlkachel hladk˘ 11 x 22 0,8 242 1,1

ZM - 9 roh celá pÛl hladk˘ 22 x 11 x 22 1,8 726 3,0

ZM - 10 roh pÛl pÛl zakulacen˘ hladk˘ 11 x 11 x 22 1,6 440 1,3

ZM - 11 roh pÛl pÛl zkosen˘ hladk˘ 11 x 11 x 22 1,6 484 1,3

ZM - 13 fiímsa roh pÛl pÛl pÛl kulat˘ 11 x 11 x 11 1,0 289 1,8

ZM - 1ZM - 8

ZM - 2
ZM - 9

ZM - 5

ZM - 4

ZM - 11

ZM - 7

ZM - 6

ZM - 13

22
22

ZM - 10

ZL - 3
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OBKLADkód série OB

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

OB - 1 obklad roh ostr˘ 96,5 x 12 x 15,5 x 2 9,0 2640 7,0

OB - 2 obklad roh ostr˘ 55 x 12 x 11 x 2 5,0 1265 3,4

OBKLADkód série OP

POPIS A POUÎITÍ
Keramick˘ obklad zdi za sporákem nebo celé kuchynû. 
Velmi elegantní je zakonãení jemnou fiímsiãkou. 
Bez Ïeber - snadná aplikace.

DOPORUâENÁ BAREVNOST
– v‰echny druhy glazur

11

12
12 OP - 2

OP - 1

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

OP - 1 obklad 11 x 12 0,25 132 0,25

OP - 2 obklad s fiímsou 11 x 12 0,35 132 0,25

OBKLADkód série RH

POPIS A POUÎITÍ
Keramick˘ obklad s kantou. 
Bez Ïeber.

DOPORUâENÁ BAREVNOST
– v‰echny druhy glazur

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

RH - 1 obklad základní kachel 14 x 13,5 0,37 189 0,6

RH - 2 obklad roh cel˘ pÛl ostr˘ 14 x 7 x 13,5 0,60 300 0,9

POPIS A POUÎITÍ
Velkoformátov˘ obklad bez Ïeber. 
Vhodn˘ na obklad krbov˘ch vloÏek

DOPORUâENÁ BAREVNOST
– v‰echny druhy glazur

96,5

12,0

12,0

12,0 11,0

55,5

12,0
15,5

13
,5

13
,5

14,0
14,07,0



oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

VE - 1 - le roh dolní lev˘ 53 x 32 x 20 10,0 2126 7,5

VE - 1 - pr roh dolní prav˘ 53 x 32 x 20 10,0 2126 7,5

VE - 2 kachel boãní 18 x 68 x 19 7,0 3726 10,0

VE - 3 - le roh horní lev˘ 53 x 47 x 13 13,0 2633 8,0

VE - 3 - pr roh horní prav˘ 53 x 47 x 13 13,0 2633 8,0

VERTICAL kód série VE

POPIS A POUÎITÍ
Kachlov˘ obklad VERTICAL.

DOPORUâENÁ BAREVNOST
– krycí glazury
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BAROKOkód série BA

46

POPIS A POUÎITÍ
Máte-li zájem o historizující a pfiitom plnû funkãní repliku
opravdu krásn˘ch, reprezentativních kamen, pak je tu pro Vás
model Baroko. Vlnité kfiivky kachloví a ozdobné voluty fiíms si
i v této odlehãené variantû stále zachovávají okázal˘ barokní
v˘raz a dynamiku. Model Baroko je pÛsobiv˘m a dominantním
prvkem i v moderním interiéru. 

DOPORUâENÁ BAREVNOST
– transparentní glazury

(starozelená, staromodrá)
– lesklá bílá
– slonová kost lesklá
– zlacení, malba

BA - 1

BA - 7

BA - 2

BA - 3

BA - 8

BA - 4

BA - 6

BA - 5

DP - 42

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

BA - 1 základní kachel dolní 33 x 33 2,3 1089 5,1

BA - 1 - PL pucloch (fiezan˘ ruãnû) 33 x 33 2,5 1089 5,3

BA - 2 prÛbûÏn˘ kachel 22 x 33 1,6 726 2,7

BA - 3 roh dolní 5 x 11 x 5/33 1,5 676 3,4

BA - 4 základní kachel horní 45 x 50 5,0 2250 8,5

BA - 4 - PL pucloch (fiezan˘ ruãnû) 45 x 50 5,4 2250 8,7

BA - 5 roh horní 3 x 11 x 3/50 2,7 702 2,9

BA - 6 ãepice 22 x 22 x 12 2,2 884 2,0

BA - 7 voluta dolní 14 x 10 1,0 217 0,6

BA - 8 voluta horní 14 x 16 1,2 427 1,1

RL - RK - 35 základní fiímsa 22 x 22 x 6 1,4 484 2,4

RL - RK - 36* fiímsa prodlouÏená 26,5 x 22 x 6 1,9 583 2,8

RL - RK - 39 fiímsa roh cel˘ cel˘ zkosen˘ 22 x 22 x 6 2,4 484 3,0

DP - 42 koule ∅ 19 2,0 1133 4,0

* Nutno fiíznout.

RL - RK - 39

RL - RK - 35

RL - RK - 36



POPIS A POUÎITÍ
·tíhlé kachloví vysokého formátu
20x 30 cm. Je pfiesnou kopií
pÛvodního secesního kachloví
vyrábûného v letech 1910 -1930
v Praze. Vysok˘ formát spolu
s charakteristick˘m secesním
kvûtinov˘m vzorem pfiedurãuje
pouÏití pro kamna do secesních
domÛ. Jejich elegance vyniká
zvlá‰tû v místnostech s vysok˘mi
stropy, kde je moÏné kamna
rozvinout aÏ do v˘‰e okolo 3 metrÛ. 

DOPORUâENÁ BAREVNOST
– lesklá bílá
– kobaltová modrá
– staromodrá
– starozelená
– zlaté kontury

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

SL - 1 základní kachel vzor 20 x 30 1,2 300 2,4

SL - 2 roh cel˘ cel˘ vzor 20 x 20 x 30 2,4 1200 4,2

SL - 3 základní kachel hladk˘ 20 x 30 1,2 600 2,4

SL - 3 - L kachel hladk˘ luft 20 x 30 1,5 600 2,2

SL - 3 - PL pucloch hladk˘ 20 x 30 1,5 600 2,6

SL - 3 - LOGO základní kachel hladk˘ logo 20 x 30 0,0 600 2,6

SL - 4 roh cel˘ cel˘ hladk˘ 20 x 20 x 30 2,4 1200 4,2

SL - 5 horní fiímsa 20 x 6 x 17 1,2 340 2,6

SL - 6 horní fiímsa roh 10 x 10 x 17 2,0 340 2,2

SL - 7 spodní fiímsa 20 x 6 x 9 0,8 180 0,9

SL - 8 spodní fiímsa roh 16 x 16 x 9 1,0 180 1,1

SL - 9 tympanon 37 x 20 3,5 --- 3,1

SL - 10 korunka 20 x 12 0,5 --- 0,7

SL - 11 korunka roh 8 x 8 x 12 1,2 --- 1,2

SL - 12 soklová fiímsa 20 x 13 0,8 260 1,1

SL - 14 soklová fiímsa roh 20 x 20 x 13 1,0 338 2,3

SL - 15 soklov˘ kachel hladk˘ 20 x 30 1,2 600 2,4

SL - 15 - LOGO soklov˘ kachel hladk˘ logo 20 x 30 0,0 600 2,4

SL - 16 soklov˘ kachel roh 16 x 16 x 30 2,4 780 3,8

SL - 1 SL - 2

SL - 3 SL - 4

SL - 5
SL - 6

SL - 7 SL - 8

SL - 3 - L

SL - 9

SL - 10
SL - 11

SL - 12
SL - 14

SL - 15
SL - 16

SL - 3 - LOGO

SL - 3 - PL

SL - 15 - LOGO
20

,0
17

0,
0

72
,0

26
2,

0

SECESE kód série SL

47



POPIS A POUÎITÍ
Krásná válcová kamna, s bo-
hatû zdoben˘m fiímsovím,
mají historické kofieny v díl-
nách ãesk˘ch kamnáfisk˘ch
mistrÛ. Z âech byla tradice v˘-
roby tûchto kamen pfienese-
na aÏ do dalekého chladné-
ho ·védska, kde tento typ
v mnoha rÛzn˘ch obmûnách
zdomácnûl. Pro svou vytfiíbe-
nou eleganci a zároveÀ ro-
bustní konstrukci, znaãn˘ v˘-
kon a akumulaci, nacházejí u-
platnûní na zámcích, ale
i v bûÏn˘ch interierech histo-
rick˘ch mûstsk˘ch domÛ.

DOPORUâENÁ BAREVNOST
– lesklá bílá
– slonová kost lesk
– staromodrá
– starozelená
– zlaté kontury
– ruãní malba

86
,0

43
,0

81
,0

35
,0

24
5,

0

SV -7

SV-3

SV-2

SV-1

SV-6

SV-5

SV-4

NORDICAkód série SV
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KLÍâ K URâOVÁNÍ ¤ÍMS A DOPL≈KÒ PODLE RÁDIUSU - NORDICA
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SV - 6 SV - 7SV -5SV -4

SV - 6 -a SV - 7 - a

SVEA -7 SVEA -8SVEA -5

SVH - 6SVH - 5SVH - 4

SVN - 7 SVN - 8 SVN - 9 SVN - 10SVN- 5 (SVN- 5 - a)

[4] 42,0 / 8 [5] 38,5 / 8 [6] 34,5 / 8 [7] 34,5 / 8 [8] 34,5 / 8 [9] 34,5 / 8 [10] 34,5 / 8



NORDICA kód série SV
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oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

SV - 1 rádius kachel 42,0cm 42 /8 /35 2,6 1154 4,8

SV - 1 - LOGO rádius kachel 42,0cm 42 /8 /35 0,0 1154 4,8

SV - 2 rádius kachel 38,5cm 38,5 /8 /35 2,1 1044 4,0

SV - 2 - PL - a (víãko hladké) rádius kachel 38,5cm pucloch 38,5 /8 /35 2,3 1044 4,3

SV - 2 - PL - b (víãko vzor) rádius kachel 38,5cm pucloch 38,5 /8 /35 2,4 1044 4,3

SV - 3 rádius kachel 34,5cm 34,5 /8 /35 1,9 962 3,7

SV - 3 - PL - a (víãko hladké) rádius kachel 34,5cm pucloch 34,5 /8 /35 2,1 962 3,9

SV - 3 - PL - b (víãko vzor) rádius kachel 34,5cm pucloch 34,5 /8 /35 2,2 962 3,9

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

SV - 4 spodní fiímsa 42cm 42 /8 /10 1,7 297 2,1

SV - 5 stfiední fiímsa 38,5cm 38,5 /8 /15 2,6 449 2,8

SV - 6 horní fiímsa 34,5cm 34,5 /8 /19 2,9 512 3,1

SV - 6 - a horní fiímsa bez girlandy 34,5cm 34,5 /8 /19 2,9 512 2,8

SV - 7 koruna 34,5cm 34,5 /8 /23 3,6 620 3,6

SV - 7 - a sníÏená koruna 34,5 /8 /14 3,6 620 2,3

SV - 60 horní fiímsa rovná 34,5 x 19 2,9 512 3,1

SV - 70 koruna rovná 34,5 x 23 3,6 620 3,6

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

SVEA - 1 rádius kachel 42cm 42 /8 /30 2,6 989 4,5

SVEA - 2 rádius kachel 38,5cm 38,5 /8 /30 2,1 935 3,7

SVEA - 2 - PL- a (víãko hladké) rádius kachel 38,5cm pucloch 38,5 /8 /30 2,3 935 4,0

SVEA - 2 - PL- b (víãko vzor) rádius kachel 38,5cm pucloch 38,5 /8 /30 2,4 935 4,0

SVEA - 3 rádius kachel 34,5cm 34,5 /8 /30 1,9 812 3,4

SVEA - 3 - PL- a (víãko hladké) rádius kachel 34,5cm pucloch 34,5 /8 /30 2,1 812 3,7

SVEA - 3 - PL- b (víãko vzor) rádius kachel 34,5cm pucloch 34,5 /8 /30 2,2 812 3,7

SVEA - 5 stfiední fiímsa se vzorem 38,5cm 38,5 /8 /13,5 2,6 560 2,3

SVEA - 7 korunka se vzorem 38,5cm 34,5 /8 /21,5 3,6 588 3,6

SVEA - 8 horní fiímsa s tympanonem se lvem 34,5 /8 /21,5 3,9 891 3,1

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

SVH - 4 spodní fiímsa hladká 42,0cm 42,0 /8 /10 1,7 620 2,0

SVH - 5 stfiední fiímsa hladká 38,5cm 38,5 /8 /15 2,5 620 2,5

SVH - 6 horní fiímsa hladká 34,5cm 34,5 /8 /19 2,8 567 2,4

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

SVN - 5 stfiední fiímsa bez záklopu - poliãka 38,5 /8 /15 2,8 650 2,0

SVN - 5 - a stfiední fiímsa se záklopem pod niku 35,5 /8 /15 3,2 896 2,5

SVN - 7 korunka hladká vysoká 34,5cm 34,5 /8 /21,5 3,7 775 3,1

SVN - 8 horní fiímsa s tympanonem s mu‰lí 34,5 34,5 /8 / 21,5 4,0 891 3,3

SVN - 9 nika 34,5 /45 6,0 2280 7,1

SVN - 10 fiímsiãka se záklopem pod niku 34,5 /41 x 17 2,0 140 1,8



TAHOVKYkód série RM
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POPIS A POUÎITÍ
Snad kaÏd˘ kamnáfi zná 
proslulé TAHOVKY. Zaãaly se
objevovat ve druhé polovi-
nû osmnáctého století
a v krátké dobû se roz‰ífiily
po celé Evropû od severu
Itálie po Dánsko. Nacházíme
je na zámcích, v mû‰Èan-
sk˘ch domech, i bohat˘ch
statcích. Vyrábûly se v ne-
spoãetn˘ch tvarov˘ch, veli-
kostních i barevn˘ch obmû-
nách. Stejnû tak na‰e tahov-
ky je moÏno koncipovat od
skromnû jednoduch˘ch po
plnû rozvinuté, jak je uvede-
no na v˘kresu. 
Kachloví RM je 4R kompati-
bilní. Je moÏno jej volnû
kombinovat se v‰emi ostatní-
mi druhy tohoto systému.

DOPORUâENÁ BAREVNOST
– lesklá bílá
– slonová kost
– staromodrá
– starozelená
– kobaltová modrá
– zlaté kontury
– ruãní malba

RV-D-11

RM-20 -L

RM-20 -B

RM-20 -S

RM-35

RM-34

RM-33

RM-20 -H

RM-30 -PL -b

RM-30 -PL -a

RV-14

ZL -65

RM-30 -PL

RM-31

RN-12

RN-14

R-14

RM-25

RM-20 -P

RM-24

R-12

RV-D-10 RV-12

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

RM - 20 - L základní kachel vzor lev˘ 22 x 24 1,2 528 2,4

RM - 20 - P základní kachel vzor prav˘ 22 x 24 1,2 528 2,4

RM - 20 - H základní kachel vzor horní 22 x 24 1,2 528 2,4

RM - 20 - B základní kachel vzor boãní 22 x 24 1,2 528 2,4

RM - 20 - S základní kachel stfied 22 x 24 1,0 528 2,1

RM - 20 - PL - le pucloch lev˘ 22 x 24 1,2 528 2,3

RM - 20 - PL - pr pucloch prav˘ 22 x 24 1,2 528 2,3

RM - 24 roh pÛl pÛl sloupek patka 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

RM - 25 roh pÛl pÛl sloupek stfied 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

RM - 30 základní dvojkachel vzor 44 x 24 2,0 1056 4,8

RM - 30 - PL - a pucloch bez vzoru 44 x 24 2,2 1056 5,4

RM - 30 - PL - b pucloch vzor rÛÏe 44 x 24 2,5 1056 5,4

RM - 31 roh celá pÛl vzor 12,5 x 23,5 x 24,0 1,9 792 3,5

RM - 33 podhled i záklop 22 x 42 2,0 1056 2,6

RM - 34 soklov˘ pásek 22 x 12 0,5 264 1,6

RM - 35 soklov˘ pásek roh celá pÛl 22 x 11 x 12 0,9 396 2,1

HL - ZL - 65 roh pÛl celá pÛl 11 x 22 x 11 x 24 2,2 1056 4,1

16
,0

14
4,

0
10

1,
0

26
1,

0



¤ÍMSY ROMANCE kód série R
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RV - D - 11
RV - D - 10

RV - D - 20

RV - 14 RV - 12 RV - 20

RN - 14

RN - 15

RN - 12 RN - 20

R - 14
R - 12

R - 15

R - 20

12
,0

22
,0

9,
5

6,
0

7,0

18,0

0,3

7,0
0,3

0,3

3,5

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

RV - D - 10 korunka 22 x 12 0,6 308 0,6

RV - D - 11 korunka roh 90° 8,5 x 8,5 x 15 0,6 245 0,6

RV - D - 20 korunka roh 135° 11 / 11 x 15 0,7 245 0,7

RV - 12 základní fiímsa vysoká 22cm 22 x 22 1,2 484 2,3

RV - 14 fiímsa roh pÛl pÛl ostr˘ 11 x 11 x 22 1,4 484 2,4

RV - 20 fiímsa roh 135° pÛl pÛl 11 /11 x 22 1,5 484 2,4

RN - 12 fiímsa základní polozáklop 22 x 11 x 9,5 1,0 451 1,8

RN - 14 fiímsa nízká 90° polozáklop 11 x 11 x 9,5 1,2 533 2,0

RN - 15 fiímsa roh zakulacen˘ polozáklop 11 x 11 x 9,5 1,2 533 2,0

RN - 20 fiímsa nízká 135° polozáklop 11 /11 x 11 x 9,5 1,3 533 2,0

R - 12 soklová fiímsa 22 x 6 0,6 264 0,6

R - 14 soklová fiímsa 90° 11 x 11 x 6 0,6 348 0,6

R - 15 soklová fiímsa kulatá 11 x 11 x 6 0,6 348 0,6

R - 20 soklová fiímsa 135° 11 x 11 x 6 0,7 348 0,7

R - 70 svislá fiímsa roh 90° horní 12 / 12 x 6 1,0 276 0,6

R - 71 svislá fiímsa roh 90° spodní 15 / 15 x 6 1,2 414 1,0

R - 70

R - 71

✱

✱

✱ zde nutno fiíznout!



¤ÍMSY BEZZÁKLOPOVÉ

POPIS A POUÎITÍ
¤ímsa bezzáklopová horní i soklová. 
MoÏnost pouÏití pro cel˘ systém „4R”.

kód série RB-ZL

6

3

0,3

RB - ZL - 12

RB - ZL - 72

RB - ZL - 73

ZL - 3RB - ZL - 18RB - ZL - 17

RB - ZL - 14RB - ZL - 20
RB - ZL - 15

RB - ZL - 16

✱

✱

✱
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oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

RB - ZL - 12 základní fiímsa 22 x 6 0,5 --- 0,6

RB - ZL - 14 fiímsa roh cel˘ cel˘ ostr˘ 22 x 22 x 6 1,2 --- 1,4

RB - ZL - 15 fiímsa roh cel˘ cel˘ zakulacen˘ 22 x 22 x 6 1,2 --- 1,4

RB - ZL - 16 fiímsa roh cel˘ cel˘ zkosen˘ 22 x 22 x 6 1,2 --- 1,4

RB - ZL - 17 základní fiímsa prodlouÏená 26,5 x 22 x 6 0,7 --- 0,7

RB - ZL - 18 fiímsa roh cel˘ cel˘ pod radárek 22 x 22 x 6 1,0 --- 1,3

RB - ZL - 20 fiímsa roh 135° cel˘ cel˘ 22 /22 x 6 1,6 --- 1,4

RB - ZL - 70 svislá fiímsa roh 90° horní 12/12 x 6 1 --- 0,6

RB - ZL - 71 svislá fiímsa roh 90° spodní 15/15 x 6 1,2 --- 1,0

RB - ZL - 72 svislá fiímsa roh 135° horní 17/17 x 6 1,1 --- 1,1

RB - ZL - 73 svislá fiímsa roh 135° spodní 19/19 x 6 1,3 --- 1,3

ZL - 3 záklopová placiãka 22 x 22 0,8 484 1,3

✱ zde nutno fiíznout!

RB - ZL - 70

RB - ZL - 71

✱

✱

✱

✱



¤ÍMSY POLOZÁKLOPOVÉ

POPIS A POUÎITÍ
¤ímsa polozáklopová horní i soklová. 
MoÏnost pouÏití pro cel˘ systém „4R”.

kód série RP-KL

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

RP - KL - 12 základní fiímsa 22 x 11 x 6 0,8 242 1,4

RP - KL - 14 fiímsa roh pÛl pÛl ostr˘ 11 x 11 x 6 1,0 121 1,2

RP - KL - 15 fiímsa roh pÛl pÛl zakulacen˘ 11 x 11 x 6 1,0 121 1,2

RP - KL - 16 fiímsa roh pÛl pÛl zkosen˘ 11 x 11 x 6 1,0 121 1,2

RP - KL - 17 základní fiímsa prodlouÏená 26,5 x 11 x 6 1,2 292 1,6

RP - KL - 18 fiímsa roh cel˘ cel˘ pod radárek 22 x 22 x 6 1,4 255 1,8

RP - KL - 20 fiímsa roh 135° cel˘ cel˘ 22 /22 x 11 x 6 2,1 275 1,8

ZL - 3 záklopová placiãka 22 x 22 0,8 484 1,3

RP - KL - 12

6

311
14

0,3

ZL - 3

RP - KL - 18
RP - KL - 17

RP - KL - 14RP - KL - 20 RP - KL - 15

RP - KL - 16

53



¤ÍMSY CELOZÁKLOPOVÁ-ROVNÁkód série ZR
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oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

ZR - 12 základní fiímsa 22 x 22 x 1,5 1,0 517 1,3

ZR - 14 fiímsa roh cel˘ cel˘ ostr˘ 22 x 22 x 1,5 1,0 550 1,3

ZR - 15 fiímsa roh cel˘ cel˘ zakulacen˘ 22 x 22 x 1,5 1,0 550 1,3

ZR - 16 fiímsa roh cel˘ cel˘ zkosen˘ 22 x 22 x 1,5 0,9 540 1,3

ZR - 17 základní fiímsa prodlouÏená 26,5 x 22 x 1,5 1,2 623 1,6

ZR - 19 fiímsa roh cel˘ cel˘ zkosen˘ cel˘ 22 x 22 x 1,5 1,1 310 0,9

ZR - 20 fiímsa roh 135° cel˘ cel˘ 22 /22 x 22 x 1,5 1,8 762 2,5

POPIS A POUÎITÍ
Celozáklopová fiímsa rovná. Bez Ïeber, bez pfiesahu. 
Pfiední hrana mírnû zaoblená - glazovaná.

1,
5

22

ZR - 12 ZR - 16ZR - 19ZR - 17

ZR - 14

ZR - 20 ZR - 15



¤ÍMSY CELOZÁKLOPOVÁ-ROVNÁ (RÁDIUSY) kód série ZR
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26,5

40,0

53,5

84,0

ZR - 43

ZR - 44

ZR - 45

ZR - 94

26,5

40,0

53,5

84,0

ZR - 40

ZR - 41

ZR - 42

ZR - 91

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

ZR - 40 rádiusová fiímsa 26,5cm 26,5 /8 x 1,5 0,7 338 ---

ZR - 41 rádiusová fiímsa 40,0cm 40,0 /12 x 1,5 0,8 392 ---

ZR - 42 rádiusová fiímsa 53,5cm 53,5 /16 x 1,5 0,9 414 1,4

ZR - 91 rádiusová fiímsa 84,0cm 84,0 /24 x 1,5 1,0 470 ---

ZR - 43 inverzní rádiusová fiímsa 26,5cm 26,5 /8 x 1,5 0,9 655 1,6

ZR - 44 inverzní rádiusová fiímsa 40,0cm 40,0 /12 x 1,5 0,9 613 ---

ZR - 45 inverzní rádiusová fiímsa 53,5cm 53,5 /16 x 1,5 0,8 600 1,5

ZR - 94 inverzní rádiusová fiímsa 84,0cm 84,0 /24 x 1,5 0,8 583 1,5



POPIS A POUÎITÍ
¤ímsa polozáklopová horní i soklová i mezipásek. 
MoÏnost pouÏití pro cel˘ systém „4R”.

KP - 12KP - 18

3

1,511
12,5

ZL - 3

KP - 17

KP - 14KP - 19
KP - 20 KP - 15

KP - 16

KRYCÍ PÁSKYkód série KP

56

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

KP - 12 základní fiímsa 22 x 11 x 3 0,7 242 1,1

KP - 14 fiímsa roh pÛl pÛl ostr˘ 11 x 11 x 3 0,8 121 1,2

KP - 15 fiímsa roh pÛl pÛl zakulacen˘ 11 x 11 x 3 0,8 121 1,2

KP - 16 fiímsa roh pÛl pÛl zkosen˘ 11 x 11 x 3 0,8 121 1,2

KP - 17 základní fiímsa prodlouÏená 26,5 x 11 x 3 0,8 292 1,2

KP - 18 fiímsa roh cel˘ cel˘ pod radárek 22 x 22 x 3 1,1 255 1,4

KP - 19 fiímsa roh cel˘ cel˘ zkosen˘ 22 x 22 x 3 1,1 600 1,4

KP - 20 fiímsa roh 135° cel˘ cel˘ 22 /22 x 11 x 3 1,1 275 2,3

ZL - 3 záklopová placiãka 22 x 22 0,8 484 1,3



KRYCÍ PÁSKY (RÁDIUSY) kód série KP
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oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

KP - 40 rádiusová fiímsa 26,5cm 26,5/8 0,8 181 1,3

KP - 41 rádiusová fiímsa 40,0cm 40,0/12 0,8 198 1,3

KP - 42 rádiusová fiímsa 53,5cm 53,5/16 0,9 207 1,4

KP - 91 rádiusová fiímsa  84,0cm 84,0/24 0,8 255 1,5

KP - 43 inverzní rádiusová fiímsa 26,5cm 26,5/8 0,9 275 1,6

KP - 44 inverzní rádiusová fiímsa 40,0cm 40,0/12 0,8 262 1,5

KP - 45 inverzní rádiusová fiímsa 53,5cm 53,5/16 0,8 255 1,5

KP - 94 inverzní rádiusová fiímsa 84,0cm 84,0/24 0,8 255 1,5

KP - 40

KP - 41

KP - 42

KP - 91

KP - 43

KP - 44

KP - 45

KP - 94
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PÁSEK CELOZÁKLOPOV¯kód série PZ
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POPIS A POUÎITÍ
¤ímsa celozáklopová horní. Bez Ïeber s rovn˘m za-
konãením bez pfiesahu. MoÏnost pouÏití pro cel˘
systém „4R”. MoÏné kombinovat se sérií ZL (Dvoj-
záklopy). (stejná pohledová strana).

6

22

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

PZ - 12 základní fiímsa 22 x 22 x 6 1,3 616 2,1

PZ - 14 fiímsa roh cel˘ cel˘ ostr˘ 22 x 22 x 6 2,3 748 2,5

PZ - 15 fiímsa roh cel˘ cel˘ zakulacen˘ 22 x 22 x 6 2,3 748 2,5

PZ - 16 fiímsa roh cel˘ cel˘ zkosen˘ 22 x 22 x 6 2,3 748 2,5

PZ - 17 základní fiímsa prodlouÏená 26,5 x 22 x 6 1,8 742 2,7

PZ - 19 fiímsa roh cel˘ cel˘ zkosen˘ cel˘ 22 x 22 x 6 2,3 440 2,5

PZ - 20 fiímsa roh 135° cel˘ cel˘ 22 /22 x 22 x 6 2,6 1063 2,5

MoÏnost kombinovat s dvojzáklopy (stejná pohledová strana).

PZ - 16PZ - 12PZ - 19PZ - 17

PZ - 15PZ - 14

PZ - 20



PÁSEK CELOZÁKLOPOV¯ (RÁDIUSY) kód série PZ
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40,0

53,5

84,0

PZ - 44

PZ - 45

PZ - 94

26,5

40,0

53,5

84,0

PZ - 40

PZ - 41

PZ - 42

PZ - 91

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

PZ - 40 fiímsa rádius 26,5cm 26,5/8 x 6 1,1 443 1,5

PZ - 41 fiímsa rádius 40,0cm 40,0/12 x 6 1,2 496 1,7

PZ - 42 fiímsa rádius 53,5cm 53,5/16 x 6 1,3 515 1,3

PZ - 91 fiímsa rádius 84,0cm 84,0/24 x 6 1,3 568 1,5

PZ - 43 fiímsa inverzní rádius 26,5cm 26,5/8 x 6 1,2 749 2,0

PZ - 44 fiímsa inverzní rádius 40,0cm 40,0/12 x 6 1,2 706 1,8

PZ - 45 fiímsa inverzní rádius 53,5cm 53,5/16 x 6 1,1 687 1,7

PZ - 94 fiímsa inverzní rádius 84,0cm 84,0/24 x 6 1,3 682 1,5

26,5

PZ - 43



¤ÍMSY ZÁKLOPOVÉ HORNÍkód série RH-RK

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

RH - RK - 12 základní fiímsa 22 x 25 x 6 1,4 748 2,4

RH - RK - 14 základní fiímsa prodlouÏená 26,5 x 22 x 6 1,9 901 2,8

RH - RK - 15 fiímsa roh cel˘ cel˘ ostr˘ 22 x 22 x 6 2,4 1072 3,0

RH - RK - 16 fiímsa roh cel˘ cel˘ zakulacen˘ 22 x 22 x 6 2,4 1072 3,0

RH - RK - 17 fiímsa roh cel˘ cel˘ zkosen˘ 22 x 22 x 6 2,4 986 3,0

RH - RK - 50 fiímsa roh cel˘ cel˘ pod radárek 22 x 22 x 6 2,4 607 2,9

RH - RK - 51 fiímsa roh 135° cel˘ cel˘ 22/22 x 22 x 6 2,9 1351 3,6

RH - RK - 52 fiímsa roh 135° pÛl pÛl 11/11 x 22 x 6 1,5 612 1,2

ZL - 3 záklopová placiãka 22 x 22 0,8 484 1,3

60

RH - RK - 17RH - RK - 12RH - RK - 50RH - RK - 14

RH - RK - 16RH - RK - 15

RH - RK - 51

RH - RK - 52

POPIS A POUÎITÍ
¤ímsa celozáklopová horní. 
MoÏnost pouÏití pro cel˘ systém „4R”.

6

322
25

0,3



¤ÍMSY ZÁKLOPOVÉ HORNÍ kód série RH-RK

61

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

RH - RK - 18 rádiusová fiímsa 26,5cm 26,5 /8 x 6 1,2 267 1,5

RK - 18 - Z záklop 8,5 x 8,5 / 3,5 0,3 20 0,3

RH - RK - 19 rádiusová fiímsa 40,0cm 40,0 /12 x 6 1,2 334 1,7

RK - 19 - Z záklop 12,5 x 12,5 0,5 125 1,1

RH - RK - 20 rádiusová fiímsa 53,5cm 53,5 /16 x 6 1,3 367 1,8

RK - 20 - Z záklop 12,5 x 22 0,8 275 1,3

RK - 20 - Z - Z záklop za záklop 9,5 x 9,5 0,8 71 1,3

RH - RK - 92 rádiusová fiímsa 84,0cm 84,0 /24 x 6 1,3 420 2,0

RK - 91 - Z záklop 15,0 x 22 0,8 294 0,8

RK - 91 - Z - Z záklop za zálkop 10,5 x 22 0,8 165 0,9

40,0

53,5

9,5

9,
5

84,0

RH-RK-19

RH-RK-20

RH-RK-92

26,5 3,5

8,
5

RH -RK-18

RK-18 -Z

RK-19 -Z

RK-20 -Z

RK-91 -Z

RK-91 -Z - Z

RK-20 -Z -Z



62

¤ÍMSY ZÁKLOPOVÉ HORNÍkód série RH-RK

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

RH - RK - 21 inverzní rádiusová fiímsa 26,5cm 26,5 /8 x 6 1,3 647 2,0

RK - 21 - Z - pr záklop prav˘ 27 x 22 0,8 594 1,6

RK - 21 - Z - le záklop lev˘ 27 x 22 0,8 594 1,6

RH - RK - 22 inverzní rádiusová fiímsa 40,0cm 40,0 /12 x 6 1,3 587 1,8

RK - 22 - Z - pr záklop prav˘ 22 x 22 0,8 388 1,4

RK - 22 - Z - le záklop lev˘ 22 x 22 0,8 388 1,4

RH - RK - 23 inverzní rádiusová fiímsa 53,5cm 53,5 /16 x 6 1,2 557 1,7

RK - 23 - Z - pr záklop prav˘ 18 x 22 0,8 316 1,2

RK - 23 - Z - le záklop lev˘ 18 x 22 0,8 316 1,2

RH - RK - 95 inverzní rádiusová fiímsa 84,5cm 84,5 /24 x 6 1,5 780 2,5

RK - 95 - Z - pr záklop prav˘ 16 x 22 0,7 330 1,6

RK - 95 - Z - le záklop lev˘ 16 x 22 0,7 330 1,6

26,5
40,0

53,5

84,0

RH-RK-21

RK-22 -Z - leRK-22 -Z -pr

RH-RK-22

RH-RK-23 RH-RK-95

RK-21 -Z -pr RK-21 -Z - le

RK-23 -Z -pr RK-95 -Z -prRK-23 -Z - le RK-95 -Z - le



¤ÍMSY ZÁKLOPOVÉ LAVICOVÉ kód série RL-RK
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POPIS A POUÎITÍ
¤ímsa celozáklopová horní. 
MoÏnost pouÏití pro cel˘ systém „4R”.

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

RL - RK - 35 základní fiímsa 22 x 22 x 6 1,4 748 2,4

RL - RK - 36 základní fiímsa prodlouÏená 26,5 x 22 x 6 1,9 901 2,8

RL - RK - 37 fiímsa roh cel˘ cel˘ ostr˘ 22 x 22 x 6 2,4 1072 3,0

RL - RK - 38 fiímsa roh cel˘ cel˘ zakulacen˘ 22 x 22 x 6 2,4 1072 3,0

RL - RK - 39 fiímsa roh cel˘ cel˘ zkosen˘ 22 x 22 x 6 2,4 986 3,0

RL - RK - 55 fiímsa roh cel˘ cel˘ pod radárek 22 x 22 x 6 2,4 607 2,9

RL - RK - 56 fiímsa roh 135° celá celá 22 /22 x 22 x 6 2,9 1351 3,6

RL - RK - 57 fiímsa roh 135° pÛl pÛl 11 /11 x 22 x 6 1,5 612 1,2

ZL - 3 záklopová placiãka 22 x 22 0,8 484 1,3

6

322
25

RL - RK - 39RL - RK - 35RL - RK - 55RL - RK - 36

RL - RK - 38RL - RK - 37

RL - RK - 56

RL - RK - 57



¤ÍMSY ZÁKLOPOVÉ LAVICOVÉkód série RL-RK
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oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

RL - RK - 40 rádiusová fiímsa 26,5cm 26,5 /8 x 6 1,2 267 1,5

RK - 18 - Z záklop 8,5 x 8,5 / 3,5 0,3 20 0,3

RL - RK - 41 rádiusová fiímsa 40,0cm 40,0 /12 x 6 1,2 334 1,7

RK - 19 - Z záklop 12,5 x 12,5 0,5 125 1,1

RL - RK - 42 rádiusová fiímsa 53,5cm 53,5 /16 x 6 1,3 367 1,8

RK - 20 - Z záklop 12,5 x 22 0,8 275 1,3

RK - 20 - Z - Z záklop za záklop 9,5 x 9,5 0,8 71 1,3

RL - RK - 91 rádiusová fiímsa 84,0cm 84,0 /24 x 6 1,3 663 2,0

RK - 91 - Z záklop 15,0 x 22 0,8 294 0,8

RK - 91 - Z - Z záklop za záklop 10,5 x 22 0,8 165 0,9

26,5 3,5

8,
5

40,0

53,5

9,5

9,
5

84,0

RL -RK-40

RL-RK-41

RL-RK-42

RL-RK-91

RK-18 -Z

RK-19 -Z

RK-20 -Z

RK-91 -Z

RK-91 -Z - Z

RK-20 -Z -Z



¤ÍMSY ZÁKLOPOVÉ LAVICOVÉ kód série RL-RK
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oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

RL - RK - 43 inverzní rádiusová fiímsa 26,5cm 26,5 /8 x 6 1,3 647 2,0

RK - 21 - Z - pr záklop prav˘ 27 x 22 0,8 594 1,6

RK - 21 - Z - le záklop lev˘ 27 x 22 0,8 594 1,6

RL - RK - 44 inverzní rádiusová fiímsa 40,0cm 40,0 /12 x 6 1,3 587 1,8

RK - 22 - Z - pr záklop prav˘ 22 x 22 0,8 388 1,4

RK - 22 - Z - le záklop lev˘ 22 x 22 0,8 388 1,4

RL - RK - 45 inverzní rádiusová fiímsa 53,5cm 53,5 /16 x 6 1,2 557 1,7

RK - 23 - Z - pr záklop prav˘ 18 x 22 0,8 316 1,2

RK - 23 - Z - le záklop lev˘ 18 x 22 0,8 316 1,2

RL - RK - 94 inverzní rádiusová fiímsa 84,0cm 84,0 /24 x 6 1,4 800 2,2

26,5
40,0

53,5

84,0

RL -RK-43

RK-22 -Z - leRK-22 -Z -pr

RL-RK-44

RL-RK-45 RL-RK-94

RK-21 -Z -pr RK-21 -Z - le

RK-23 -Z -pr RK-95 -Z -prRK-23 -Z - le RK-95 -Z - le



¤ÍMSY SOKLOVÉ - profil horní

POPIS A POUÎITÍ
¤ímsa soklová, profil horní (RH). 
MoÏnost pouÏití pro cel˘ systém „4R”.

kód série SH-RK

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

SH - RK - 24 základní fiímsa 22 x 6 0,6 253 0,7

SH - RK - 25 základní fiímsa prodlouÏená 26,5 x 6 0,9 305 0,8

SH - RK - 26 fiímsa roh cel˘ cel˘ ostr˘ 22 x 22 x 6 1,3 575 1,5

SH - RK - 27 fiímsa roh cel˘ cel˘ zakulacen˘ 22 x 22 x 6 1,3 575 1,5

SH - RK - 28 fiímsa roh cel˘ cel˘ zkosen˘ 22 x 22 x 6 1,3 500 1,4

SH - RK - 53 fiímsa roh cel˘ cel˘ pod radárek 22 x 22 x 6 1,0 379 1,3

SH - RK - 70 svislá fiímsa roh 90° horní 12 /12 x 6 1 276 0,6

SH - RK - 71 svislá fiímsa roh 90° spodní 15 /15 x 6 1,2 414 1,0

SH - RK - 72 svislá fiímsa roh 135° horní 17 /17 x 6 1,1 450 1,1

SH - RK - 73 svislá fiímsa roh 135° spodní 19 /19 x 6 1,3 470 1,3

SH - RK - 52 fiímsa roh 135° cel˘ cel˘ 22 /22 x 6 1,6 540 1,5

6

0,3

3

66

SH - RK - 70

SH - RK - 71

SH - RK - 72

SH - RK - 73

✱

✱

✱

✱

SH - RK - 24SH - RK - 53SH - RK - 25

SH - RK - 26SH - RK - 52
SH - RK - 27

SH - RK - 28

✱ zde nutno fiíznout!



¤ÍMSY SOKLOVÉ - profil horní kód série SH-RK
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oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

SH - RK - 29 rádiusová fiímsa 26,5cm 26,5 /8 x 6 0,6 282 0,8

SH - RK - 30 rádiusová fiímsa 40,0cm 40,0 /12 x 6 0,6 276 0,8

SH - RK - 31 rádiusová fiímsa 53,5cm 53,5 /16 x 6 0,7 264 0,9

SH - RK - 96 rádiusová fiímsa 84,0cm 84,0 /24 x 6 0,8 250 0,9

SH - RK - 32 inverzní rádiusová fiímsa 26,5cm 26,5 /8 x 6 0,7 282 0,8

SH - RK - 33 inverzní rádiusová fiímsa 40,0cm 40,0 /12 x 6 0,7 276 0,8

SH - RK - 34 inverzní rádiusová fiímsa 53,5cm 53,5 /16 x 6 0,6 264 0,9

SH - RK - 97 inverzní rádiusová fiímsa 84,0cm 84,0 /24 x 6 0,8 250 0,9

SH - RK - 29

SH - RK - 30

SH - RK - 31

SH - RK - 96

SH - RK - 32

SH - RK - 33

SH - RK - 34

SH - RK - 97

26
,5

40
,0

26
,5

40
,0

53
,5

84
,0

53
,5

84
,0



¤ÍMSY SOKLOVÉ - profil lavicové

POPIS A POUÎITÍ
¤ímsa soklová, profil lavicová (RL). 
MoÏnost pouÏití pro cel˘ systém „4R”.

kód série RS

6

3

68

RS - 70

RS - 71

RS - 72

RS - 73

✱

✱

✱

✱

RS - 24RS - 53RS - 25

RS - 26RS - 52
RS - 27

RS - 28

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

RS - 24 základní fiímsa 22 x 3 x 6 0,6 242 0,7

RS - 25 základní fiímsa prodlouÏená 22 x 22 x 6 0,9 297 0,8

RS - 26 fiímsa roh cel˘ cel˘ ostr˘ 22 x 22 x 6 1,3 550 1,5

RS - 27 fiímsa roh cel˘ cel˘ zakulacen˘ 22 x 22 x 6 1,3 550 1,5

RS - 28 fiímsa roh cel˘ cel˘ zkosen˘ 22 x 22 x 6 1,3 478 1,4

RS - 53 fiímsa roh cel˘ cel˘ pod radárek 22 x 22 x 6 1,0 363 1,3

RS - 70 svislá fiímsa roh 90° horní 12 /12 x 6 1,0 240 0,6

RS - 71 svislá fiímsa roh 90° spodní 15 /15 x 6 1,2 360 1,0

RS - 72 svislá fiímsa roh 135° horní 17 /17 x 6 1,1 390 1,1

RS - 73 svislá fiímsa roh 135° spodní 19 /19 x 6 1,3 400 1,3

RS - 52 fiímsa roh 135° cel˘ cel˘ 22 /22 x 6 1,6 517 1,5

✱ zde nutno fiíznout!



¤ÍMSY SOKLOVÉ - profil lavicové kód série RS

RS - 29

RS - 30

RS - 31

RS - 96

RS - 32

RS - 33

RS - 34

RS - 97

26
,5

40
,0

26
,5

40
,0

53
,5

84
,0

53
,5

84
,0
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oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

RS - 29 rádiusová fiímsa 26,5cm 26,5 /8 x 6 0,6 270 0,8

RS - 30 rádiusová fiímsa 40,0cm 40,0 /12 x 6 0,6 264 0,8

RS - 31 rádiusová fiímsa 53,5cm 53,5 /16 x 6 0,7 258 0,9

RS - 96 rádiusová fiímsa 84,0cm 84,0 /24 x 6 0,8 250 0,9

RS - 32 inverzní rádiusová fiímsa 26,5cm 26,5 /8 x 6 0,7 270 0,8

RS - 33 inverzní rádiusová fiímsa 40,0cm 40,0 /12 x 6 0,7 264 0,8

RS - 34 inverzní rádiusová fiímsa 53,5cm 53,5 /16 x 6 0,6 258 0,9

RS - 97 inverzní rádiusová fiímsa 84,0cm 84,0 /24 x 6 0,8 250 0,9



70

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

RK - D - 1 pásek dekoraãní základní 22 x 12 0,5 264 1,1

RK - D - 3 roh pÛl pÛl ostr˘ 11 x 11 x 12 0,6 264 1,1

RK - D - 4 roh pÛl pÛl zakulacen˘ 11 x 11 x 12 0,6 264 1,1

RK - D - 5 roh pÛl pÛl zkosen˘ 11 x 11 x 12 0,6 264 1,1

RK - D - 60 roh 135° pÛl pÛl 11 /11 x 12 0,7 264 1,1

RK - D - 8 rádius 53,8cm 53,8 / 16 / 12 0,5 264 1,1

POPIS A POUÎITÍ
Dekoreãní pásek v˘‰ka 12cm.

DOPL≈KY - PÁSEK DEKORAâNÍkód série RK-D

22

1212

RK-D-8 RK - D - 1

RK - D - 3

RK - D - 4

RK - D - 5

RK - D - 60

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

SO - 1 soklov˘ obklad (pásek) 22 x 6 x 0,5 0,3 132 0,1

POPIS A POUÎITÍ
Soklov˘ obklad 22 x6 kompatabilní
se systémem „4R”. PouÏívá se pro
obloÏení omítan˘ch ãástí soklÛ
a omítan˘ch nik na dfievo jako
okopov˘ pásek.

Obklady je nutné na rozích fiezat,
rohové kachle se nevyrábí!

DOPL≈KY - OBLKAD SOKLOV¯ (PÁSEK)kód série SO



DOPL≈KY -  PÁSKY kód série D

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

CL - D - 4 roh cel˘ cel˘ zkosen˘ 22 x 22 x 6 1,0 264 1,2

CL - D - 5 pásek hladk˘ s kantou 22 x 6 0,4 132 0,6

CL - D - 6 roh cel˘ cel˘ ostr˘ s kantou 22 x 22 x 6 1,0 264 1,2

CL - D - 7 roh cel˘ cel˘ zakulacen˘ s kantou 22 x 22 x 6 1,0 264 1,2

KL - D - 1 pásek hladk˘ 22 x 6 0,4 132 0,6

KL - D - 2 roh cel˘ cel˘ ostr˘ 22 x 22 x 6 1,0 264 1,2

KL - D - 3 roh cel˘ cel˘ zakulacen˘ 22 x 22 x 6 1,0 264 1,2

KL - D - 4 roh cel˘ cel˘ zkosen˘ 22 x 22 x 6 1,0 264 1,2

KL - D - 5 roh cel˘ cel˘ zkosen˘ cel˘ 22 x 22 x 6 1,0 264 1,2

KL - D - 6 roh cel˘ cel˘ pod radárek 22 x 22 x 6 1,0 264 1,2

KL - D - 7 roh 135° cel˘ cel˘ 22/22 x 6 1,0 264 1,2

71

KL - D - 2
KL - D - 7

KL - D - 3KL - D - 5KL - D - 6

KL - D - 4

CL - D - 5

CL - D - 5

KL - D - 1

CL - D - 7

CL - D - 6

KL - D - 1

60

60

CL - D - 4
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KRYSTAL

KRYSTAL S OKEM

ZAHRÁDKA

KR-D - 7

KR-D - 2 KR-D - 4

KR-D - 1
KR-D - 5

KR-D - 3

KR-D-7 -A

KR-D-2 -A KR-D-4 -A

KR-D-1 -A
KR-D-5 -A

KR-D-3 -A

Z - D - 7

Z - D - 2 Z - D - 4

Z - D - 1
Z - D - 5

Z - D - 3
6,

0
6,

0
6,

0

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

KR - D - 1 pásek základní - krystal 22 x 6 0,4 132 0,6

KR - D - 2 roh pÛl pÛl ostr˘ 11 x 11 x 6 0,4 132 0,6

KR - D - 3 roh pÛl pÛl zakulacen˘ 11 x 11 x 6 0,4 132 0,6

KR - D - 4 roh pÛl pÛl zkosen˘ 11 x 11 x 6 0,4 132 0,6

KR - D - 5 roh cel˘ cel˘ zkosen˘ cel˘ 22 x 22 x 6 1,0 264 1,2

KR - D - 7 roh 135° pÛl pÛl 11/11 x 6 0,6 132 0,8

KR - D - 1 - A pásek základní - krystal s okem 22 x 6 0,4 132 0,6

KR - D - 2 - A roh pÛl pÛl ostr˘ (s okem) 11 x 11 x 6 0,4 132 0,6

KR - D - 3 - A roh pÛl pÛl zakulacen˘ (s okem) 11 x 11 x 6 0,4 132 0,6

KR - D - 4 - A roh pÛl pÛl zkosen˘ (s okem) 11 x 11 x 6 0,4 132 0,6

KR - D - 5 - A roh cel˘ cel˘ zkosen˘ cel˘ (s okem) 22 x 22 x 6 1,0 264 1,2

KR - D - 7 - A roh 135° pÛl pÛl (s okem) 11/11 x 6 0,6 132 0,8

Z - D - 1 pásek zahrádka základní 22 x 6 0,4 132 0,6

Z - D - 2 roh pÛl pÛl ostr˘ 11 x 11 x 6 0,4 132 0,6

Z - D - 3 roh pÛl pÛl zakulacen˘ 11 x 11 x 6 0,4 132 0,6

Z - D - 4 roh pÛl pÛl zkosen˘ 11 x 11 x 6 0,4 132 0,6

Z - D - 5 roh cel˘ cel˘ zkosen˘ cel˘ 22 x 22 x 6 1,0 264 1,2

Z - D - 7 roh 135° pÛl pÛl 11/11 x 6 0,6 132 0,8

DOPL≈KY -  PÁSKYkód série D
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JETEL

KAPRADÍ

·ERPA

JE-D - 7

JE -D - 2 JE -D - 4

JE -D - 1
JE -D - 5

JE -D - 3

KA-D-7

KA-D-2 KA-D-4

KA-D-1
KA-D-5

KA-D-3

SE - D - 7

SE - D - 2 SE - D - 4

SE - D - 1
SE - D - 5

SE - D - 3
6,

0
6,

0
6,

0

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

JE - D - 1 pásek jetel základní 22 x 6 0,4 132 0,6

JE - D - 2 roh pÛl pÛl ostr˘ 11 x 11 x 6 0,4 132 0,6

JE - D - 3 roh pÛl pÛl zakulacen˘ 11 x 11 x 6 0,4 132 0,6

JE - D - 4 roh pÛl pÛl zkosen˘ 11 x 11 x 6 0,4 132 0,6

JE - D - 5 roh cel˘ cel˘ zkosen˘ cel˘ 22 x 22 x 6 1,0 264 1,2

JE - D - 7 roh 135° pÛl pÛl 11/11 x 6 0,6 132 0,8

KA - D - 1 pásek kapradí základní 22 x 6 0,4 132 0,6

KA - D - 2 roh pÛl pÛl ostr˘ 11 x 11 x 6 0,4 132 0,6

KA - D - 3 roh pÛl pÛl zakulacen˘ 11 x 11 x 6 0,4 132 0,6

KA - D - 4 roh pÛl pÛl zkosen˘ 11 x 11 x 6 0,4 132 0,6

KA - D - 5 roh cel˘ cel˘ zkosen˘ cel˘ 22 x 22 x 6 1,0 264 1,2

KA - D - 7 roh 135° pÛl pÛl 11/11 x 6 0,6 132 0,8

SE - D - 1 pásek ‰erpa základní 22 x 6 0,4 132 0,6

SE - D - 2 roh pÛl pÛl ostr˘ 11 x 11 x 6 0,4 132 0,6

SE - D - 3 roh pÛl pÛl zakulacen˘ 11 x 11 x 6 0,4 132 0,6

SE - D - 4 roh pÛl pÛl zkosen˘ 11 x 11 x 6 0,4 132 0,6

SE - D - 5 roh cel˘ cel˘ zkosen˘ cel˘ 22 x 22 x 6 1,0 264 1,2

SE - D - 7 roh 135° pÛl pÛl 11/11 x 6 0,6 132 0,8

DOPL≈KY -  PÁSKY kód série D



Citrón velk˘ shodn˘ 
vzor s ZL-D-14, 

ale rozmûrovû 
na v˘‰ku 24 cm. 

Nelze kombi-
novat 

s ZL-D-11!

ZL - D - 11

ZL - D - 14

ZL - D - 15

ZL - D - 16ZL - D - 16 - L

ZL - D - 12

HL - ZL - 2

22

28
,5

24

57,5

226

22
22

22

325

74

24

24

ZL - D - 17*
CITRÓN VELK¯

* Není kompatibilní se 4R systémem.

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

ZL - D - 11 segment fiímsa 22/8 22 /8 x 25 1,3 374 2,5

ZL - D - 12 fiímsa pod segment 24 x 25 x 6 1,4 528 2,5

ZL - D - 14 citrón 22 x 22 1,2 380 1,1

ZL - D - 15 citrón pln˘ 22 x 22 1,0 380 1,5

ZL - D - 17* citrón velk˘ 24 x 24 1,3 452 2,5

ZL - D - 16 záklop segment pln˘ 22 /8 x 22 1,0 374 1,8

ZL - D - 16 - L záklop segment luft 22 /8 x 22 1,2 374 1,6

HL - ZL - 2 základní kachel 22 x 24 1,0 528 2,5

DOPL≈KY -  CITRÓNYkód série D



oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

ZL - 3 záklopová placiãka 22 x 22 0,8 484 1,3

ZL - 3 - O záklopová placiãka obklad 22 x 22 0,8 484 1,3

ZL - 3 - L - K záklopová placiãka luft (kytiãka) 22 x 22 1,0 484 1,0

ZL - 33 záklopová placiãka obklad pÛlkachel 22 x 11 0,4 242 0,7

ZL - 63 dvojzáklop s nosem (bez Ïeber) 22 x 44 x 6 2,2 1100 2,8

ZL - 63 - le dvojzáklop s nosem i vlevo 22 x 44 x 6 2,8 1364 3,8

ZL - 63 - pr dvojzáklop s nosem i vpravo 22 x 44 x 6 2,8 1364 3,8

ZL - 63 - pr - le dvojzáklop s nosem vlevo i vpravo 22 x 44 x 6 3,4 1628 4,8

ZL - 63 - b dvojzáklop bez v‰ech nosÛ 22 x 44 1,8 968 2,6

ZÁKLOPOVÉ PLACIâKY A OBKLADY kód série ZL

75

POPIS A POUÎITÍ
Dvojzáklopy bez Ïeber. 
MoÏné kombinovat se sérií PZ 
(stejná pohledová strana).

22

22

44

6

ZL - 3 - L - K
(kytiãka)

ZL - 63
dvojzáklop
s nosem

22

6

22

44

22

22

11

22

44
ZL - 63 - b
dvojzáklop 

bez v‰ech nosÛ

ZL - 3 - O
záklopová placiãka 

obklad

ZL - 33
záklopová placiãka 

obklad
pÛlkachel

ZL - 3
záklopová placiãka 

ZL - 63 - le
dvojzáklop 

s nosem i vlevo



oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

DP - 2 zelí 22 x 38 4,0 1.600 4,4

DP - 45 ‰i‰ka (artyãok) v˘‰ka 19 2,5 1.140 2,5

DP - 25 sloupek Martin 8 x 8 x 28 2,4 950 1,8

DP - 26 pucvíãko hfiíbek (v˘‰ka 6cm) ∅ 12,5cm 0,8 122 0,5

DP - 73 hfiíbek velk˘ ∅ 17 0,9 226 0,7

DP - 75 pucvíãko hfiíbek - ãtverec 12 x 12 0,6 144 0,8

DP - 81 pucvíãko hfiíbek - obdélník 12 x 15 0,6 180 0,8

MU - 1 mu‰le základní 22 x 24 1,0 528 2,0

DP - 2

Ozdobn˘ prvek
ãasto pouÏívan˘
pro dekorativní
zakonãení vyso-
k˘ch, ‰tíhl˘ch 
kamen. MoÏno 
pouÏít i jako 
samostatn˘ 
architektonick˘
prvek.

DP - 45

76

DOPL≈KYkód série D

Samostatnû stojící 
sloupek. PouÏití
kamkoli pod fiímsu 
nebo jako nohy
pod kamna. 

DP - 25
SLOUPEK
MARTIN

MU - 1

DP - 75
H¤ÍBEK

Universální pucvíãko.

DP - 26
H¤ÍBEK

Universální pucvíãko.

DP - 73
H¤ÍBEK



16 (18, 19)

8

DP-42
DP-50
DP-51

77

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

DP - 42 koule ∅ 19 2,0 1.133 4,0

DP - 50 koule 18 ∅ 18 2,0 1.017 3,0

DP - 51 koule 16 ∅ 16 1,6 803 205,0

DP - 56 pÛlkoule 8 ∅ 8 /4 0,4 100 0,2

DP - 44 kopule 33 ∅ 33 3,3 3.420 5,2

DP - 77 koleãko 2 ∅ 2 0,2 4 0,1

DP - 78 koleãko 3 ∅ 3 0,2 8 0,1

DP - 71 koleãko 4 ∅ 4 0,2 13 0,1

DP - 47 koleãko 5 ∅ 5 0,2 20 0,2

DP - 72 koleãko 6 ∅ 6 0,2 28 0,2

DP - 79 koleãko 7 ∅ 7 0,2 40 0,2

DP - 48 koleãko 8 ∅ 8 0,3 50 0,3

DP - 49 koleãko 10 ∅ 10 0,4 78 0,4

DP - 56

DP - 49

DP - 48

DP - 71

DP - 47

DP - 72

DP - 79

DP - 78

DP - 77

DP - 44

DOPL≈KY kód série D
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oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

DP - 27 pásek 5 x 30 0,6 150 0,3

DP - 28 tyãinka 2 x 24 0,4 48 0,1

DP - 28 - a tyãinka malá 2 x 22 0,3 44 0,1

DP - 28 - b tyãinka 30cm 2 x 30 0,5 60 0,2

DP - 29 kapka 4,5 x 9,5 0,4 43 0,1

DP - 30 pyramida 44 x 34 2,0 748 3,1

DP - 31 v˘dechov˘ otvor - díra 5 x 6 x 35 1,1 572 1,2

DP - 32 kufiiãka 22 x 22 x 70 11,5 6160 22,0

DOPL≈KYkód série D

30

5

1

DP - 27
PÁSEâEK

Ozdobn˘ pásek.
PouÏití do omítky.

35

6

5

DP - 31
DÍRA

V˘dechov˘ otvor.
PouÏití do omítky.

26

44

44

DP - 30

PYRAMIDA.
Ozdobn˘ prvek sloÏen˘ ze ãtyfi kusÛ kachlÛ DP - 30. 
PouÏití na horní fiísmu vysok˘ch válcov˘ch kamen.

24
 (

22
)

30
9,

5

4,5

2

DP - 29
KAPKA

Ozdobn˘
prvek.
PouÏití

do omítky.

DP - 28
(DP-28 -a)
TYâINKA

DP-28 -b
TYâINKA

22

70

22

DP-32
KU¤IâKA



Rohov˘ sloupek pouÏit˘ 
na tahovkách. 4R systém. 

MoÏno kombinovat 
s jak˘mkoli jin˘m vzorem. 

RM - 25

RM - 24

RM - 24
24

24

ZL - 48

ZL - 47

ZL - 47

24
24

79

Shodn˘ vzor s MH - 4 a MH - 5, 
pouze v˘‰ka je 24 cm. PouÏití 

pro kombinaci s jak˘mkoli 
vzorem „4R” systému. 

ZL-D-19

ZL -D -18

ZL -D -18

24
24

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

ZL - D - 18 copánek velk˘ - kraj 11 x 11 x 24 1,7 528 2,4

ZL - D - 19 copánek velk˘ - stfied 11 x 11 x 24 1,7 528 2,4

ZL - 47 roh pÛl pÛl zakulacen˘ prohlouben˘ - kraj 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

ZL - 48 roh pÛl pÛl zakulacen˘ prohlouben˘ - stfied 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

RM - 24 roh pÛl pÛl sloupek patka 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

RM - 25 roh pÛl pÛl sloupek stfied 11 x 11 x 24 1,6 528 1,6

ZL-D-18 ZL - 47 RM - 24

DOPL≈KY kód série D



POPIS A POUÎITÍ
DoplÀkové kachloví. Z jednotliv˘ch kouskÛ rozlámané mozaiky lze na pfiání zákazníka vytvofiit
i na jednoduch˘ch kamnech a krbech ojedinûlou a vyjímeãnou ozdobu. RÛznobarevné 
díly zasazené do omítky dokáÏí vytvofiit originální obrazce plné fantazie.

80

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

DP - 41 mozaika 22 x 22 1,5 484 1,3

DP - 52 mozaika - kolo na osminy ∅ 22cm 1,5 484 1,3

DP - 53 mozaika - kolo na ãtvrtiny ∅ 22cm 1,5 484 1,3

DP - 54 mozaika - malá koleãka na pÛl 22 x 22 1,5 484 1,3

DP - 55 mozaika - lístky a koleãka 22 x 22 1,5 484 1,3

DP - 57 mozaika 4 trojúhelníky 22 x 22 1,5 484 1,3

DP - 58 mozaika 8 trojúhelníkÛ 22 x 22 1,5 484 1,3

DP - 76 mozaika - kolo na ãtvrtiny ∅ 31cm 1,6 710 1,6

DP - 54

DP - 52 (∅ 22mm) DP - 53 (∅ 22mm)
DP - 76 (∅ 31mm)

DP - 41 DP - 55

Rozlámat a pouÏít jako 
samostatné kousky 

do omítky.

DP - 57 DP - 58

MOZAIKAkód série D



81

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

DP - 8 fialka 10 x 10 0,8 100 0,20

DP - 9 mace‰ka 10 x 10 0,8 100 0,20

DP - 10 hofiec 10 x 10 0,8 100 0,20

DP - 11 kopretina 10 x 10 0,8 100 0,20

DP - 11

DP - 9

DP - 10

DP - 8

POPIS A POUÎITÍ
Kytiãky jsou bez spodní placiãky! Vhodné pro vlepení do hladk˘ch kachlÛ. 
MoÏné nalepit na DP-65 (ãtvereãek 10x 10 cm).

KYTIâKY kód série D



DP - 69

DP - 23DP - 20 - V

DP - 43

DP - 80

DP - 20

POPIS A POUÎITÍ
Velkoformátové dekorativní kachle.
MoÏno volnû zavûsit na zeì jako
dekoraci, nebo zazdít do omítané
stûny kamen. Na pfiání moÏno dodat
v úpravû pro venkovní pouÏití.

DP - 22

DP - 24

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

DP - 20 Svat˘ Florián 35 x 49 3,5 1.715 7,5

DP - 20 - V Svat˘ Florián - velk˘ 43,5 x 72,5 10,0 3.200 13,0

DP - 22 Svat˘ Christophorus 35 x 49 3,5 1.715 7,5

DP - 23 kÛÀ 50 x 70 6,0 3.500 12,0

DP - 24 oráã s koÀmi 47 x 25 3,5 968 5,8

DP - 43 jelen 50 x 70 6,0 3.500 12,0

DP - 69 Svat˘ Jifií 47 x 49 5,0 2.303 8,5

DP - 80 sváÏeã dfieva 47 x 25 3,5 968 5,8

82

DOPL≈KY -  RELIÉFNÍkód série D



83

DP - 70

DP - 74

SH - 3SH - 2SH - 1 luft

POPIS A POUÎITÍ
Velkoformátové dekorativní kachle. MoÏno volnû zavûsit 
na zeì jako dekoraci, nebo zazdít do omítané stûny kamen.
Na pfiání moÏno dodat v úpravû pro venkovní pouÏití.

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

DP - 40 ãtyfikachel váza s kvûty 44 x 48 4,0 2.112 8,0

DP - 40 - R horní rÛÏek 18 x 18 0,3 108 0,3

DP - 70 Madona - ruãnû formovan˘ kachel 42 x 55 15,0 2.480 9,0

DP - 74 Renesanãní dáma 22 x 40,5 3,5 1.263 4,1

SH - 1 dekoraãní dvojkachel luft 38 x 28 2,2 1.064 3,0

SH - 2 dekoraãní dvojkachel 38 x 28 2,0 1.064 3,0

SH - 3 dekoraãní kachel 28 x 28 1,5 784 2,0

SH - 4 dekoraãní kachel luft 28 x 28 1,7 784 2,0

DP - 40

DP - 40 - R

DOPL≈KY -  RELIÉFNÍ kód série D

SH - 4 luft



POPIS A POUÎITÍ
Dekorativní kachel se Ïebrem vhodn˘ i do omítky.

DOPORUâENÁ BAREVNOST
– v‰echny transparentní glazury

84

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

DP - 60 jaro 22 x 24 1,2 528 2,5

DP - 61 léto 22 x 24 1,2 528 2,5

DP - 62 podzim 22 x 24 1,2 528 2,5

DP - 63 zima 22 x 24 1,2 528 2,5

DP - 63

DP - 61

DP - 62

DP - 60

DOPL≈KY - RELIÉFNÍ KACHLEkód série D



85

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

DP - 65 útûk do Egypta 22 x 24 1,2 528 2,50

DP - 66 narození JeÏí‰e 22 x 24 1,2 528 2,50

DP - 67 kfiest 22 x 24 1,2 528 2,50

DP - 68 ukfiiÏování 22 x 24 1,2 528 2,50

DP - 68

DP - 66

DP - 67

DP - 65

POPIS A POUÎITÍ
Dekorativní kachel se Ïebrem vhodn˘ i do omítky.

DOPORUâENÁ BAREVNOST
– v‰echny transparentní glazury

DOPL≈KY - RELIÉFNÍ KACHLE kód série D



86

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

DP - 1 soviãka 7 x 10 0,25 --- 0,2

DP - 3 opiãky 16 x 10 0,80 --- 0,7

DP - 12 sedící slÛnû 11 x 16 0,40 --- 0,3

DP - 14 kaãenka 20 x 15 0,35 --- 0,2

DP - 15 hrdliãka 18 x 18 0,40 --- 0,6

DP - 21 Ïelviãka 12 x 8 0,20 --- 0,3

DP - 33 buldoãek 8 x 6 0,20 --- 0,2

DP - 34 vánoãní hvûzdiãka 8 x 8 0,20 --- 0,2

DP - 39 zajíãek 8 x 4 0,2 --- 0,2

DP - 3DP - 1 DP - 12

DP - 15DP - 14 DP - 21

DP - 34DP - 33 DP - 39

POPIS A POUÎITÍ
Drobné dekorativní figurky. âasto Ïádan˘ doplnûk. Firemní upomínkov˘ pfiedmût. 
Na pfiání moÏno vyrobit v barvû kamen.

DOPL≈KY -  F IGURKYkód série D



DP - 7

DP - 38 DP - 82

DP - 5DP - 4 DP - 6

oznaãení popis rozmûr jednotková hodnota plocha hmotnost

DP - 4 model secesních kamen 8 x 6,5 x 27 2,5 756 0,4

DP - 5 model ‰umavsk˘ch kamen s lavicí 14 x 12 x 20 2,5 1.100 0,8

DP - 6 model empírov˘ch kamen 8 x 8 x 26 2,5 756 0,6

DP - 7 model kamen se stfiedovou fiímsou 10 x 7 x 22 2,5 800 0,7

DP - 38 model kamen Nordica 8 x 8 x 27 2,5 672 0,6

DP - 82 model kamen Nordica s nikou 8 x 8 x 27 2,5 672 0,6

DP - 16 kofienka 8 x 6 x 9 0,4 --- ---

DP - 16 - V kofienka s víãkem 8 x 6 x 9 0,6 --- ---

DP - 17 mouãenka 17 x 14 x 14 1,0 --- ---

DP - 18 - V kofienka malá s víãkem 3,5 x 6 x 9 0,3 --- ---

DP - 16

DP - 18 - V

DP - 16 - V

DP - 17

87

DOPL≈KY kód série D

8

6,5

9

6

5,3
(svíãkem5,5)
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rádius

KLÍâ K RÁDIUSOVÉMU KACHLOVÍ

26,5cm/8 40,0cm/12 53,5cm/16 84,0cm/24

RK - 6 RK - 7 RK - 8 RK - 90

RK-6 -PL RK-7 -PL RK-8 - PL RK-90 -PL

RK-6 -L -K RK-7 -L -K RK-8 -L -K RK-90 -L -K

RK-6 -L -M RK-7 -L -M RK-8 -L -M RK-90 -L -M

RKM - 6 RKM - 7 RKM - 8 RKM - 90

RKM-6 -PL RKM-7 -PL RKM-8 - PL RKM-90 -PL

RKM-6 -L -K RKM-7 -L -K RKM-8 -L -K RKM-90 -L -K

RKM-6 -L -M RKM-7 -L -M RKM-8 -L -M RKM-90 -L -M

NK - 6 NK - 7 NK - 8 NK - 90

NK - 6 - PL NK - 7 - PL NK - 8 - PL NK - 90 - PL

NK - 6 - L NK - 7 - L NK - 8 - L NK - 90 - L

RH - RK - 18 RH - RK - 19 RH - RK - 20 RH - RK - 92

RL - RK - 40 RL - RK - 41 RL - RK - 42 RL - RK - 91

SH - RK - 29 SH - RK - 30 SH - RK - 31 SH - RK - 96

RS - 29 RS - 30 RS - 31 RS - 96

KP - 40 KP - 41 KP - 42 KP - 91

PZ - 40 PZ - 41 PZ - 42 PZ - 91

ZR - 40 ZR - 41 ZR - 42 ZR - 91

POMÒCKY

inverzní rádius

26,5cm/8 40,0cm/12 53,5cm/16 84,0cm/24

RK - 9 RK - 10 RK - 11 RK - 93

RK-9 -PL RK-10 -PL RK-11 - PL RK-93 -PL

RK-9 -L -K RK-10 -L -K RK-11 -L -K RK-93 -L -K

RK-9 -L -M RK-10 -L -M RK-11 -L -M RK-93 -L -M

RKM - 9 RKM - 10 RKM - 11 RKM - 93

RKM-9 -PL RKM-10 -PL RKM-11 - PL RKM-93 -PL

RKM-9 -L -K RKM-10 -L -K RKM-11 -L -K RKM-93 -L -K

RKM-9 -L -M RKM-10 -L -M RKM-11 -L -M RKM-93 -L -M

NK - 9 NK - 10 NK - 11 NK - 93

NK - 9 - PL NK - 10 - PL NK - 11 - PL NK - 93 - PL

NK - 9 - L NK - 10 - L NK - 11 - L NK - 93 - L

RH - RK - 21 RH - RK - 22 RH - RK - 23 RH - RK - 95

RL - RK - 43 RL - RK - 44 RL - RK - 45 RL - RK - 94

SH - RK - 32 SH - RK - 33 SH - RK - 34 SH - RK - 97

RS - 32 RS - 33 RS - 34 RS - 97

KP - 43 KP - 44 KP - 45 KP - 94

PZ - 43 PZ - 44 PZ - 45 PZ - 94

ZR - 43 ZR - 44 ZR - 45 ZR - 94



1 Slonová kost lesk 2 Slonová kost mat 4 Lahvová hnûdá 5 Bílá lesk 6 Bílá mat

7 Medová 10 Vínovû ãervená 13 ·edá granit 14 Zelená granit 15 Starozelená

16 Staromodrá 17 Modrá pastel lesk 18 Modrá pastel mat 19 Ocelovû zelená 20 Ocelovû modrá

21 Kobaltovû modrá 23 Lososová svûtlá 24 ·edá efektní 25 Hnûdá efektní 26 BéÏová efektní

27 Gobi 31 Ocelovû zelená / R 32 Ocelovû modrá / R 35 Reif 38 Ruãní malování zlatem



42 Modrá granit 43 Teracotto 50 Nugát 51 Island 52 Atlantic

53 Sorento 54 Cherry mat 55 Maroco 56 Ceylon 57 Travertin

59 Starohnûdá 60 Merlot 61 Vínová mat 64 Lahvová zelená 65 Kobalt mat

66 Manhattan ‰ed˘ 68 Bahama mat 69 Azurro 70 Grafit 71 Bahama lesk

73 Grand Canyon 74 Terracottastein 75 Terrarosa 76 Barevná kanta 77 Tomate



80 Matmata 84 Starobronzová 87 Mandarin 92 Granny mat 101 Stawberry

102 Carrot 103 Marine 104 Antracit 105 Beige 106 Chocolate

107 Portugal 108 Malachit 109 Senf 110 Herbst 111 Violet lesklá
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